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A-A METSZET M= 1:100

Anyagjelölés:

Meglévő szerkezet

Hőszigetelés

R1 TETŐ RÉTEGREND
- hornyolt hódfarkú cserépfedés    1 rtg.
- cserépléc      2,4 cm
- ellenléc      2,4 cm
- RAVATOP 100 páraáteresztő fólia    1 rtg.
- hőszigetelés szarufák között,
ROCHWOOL MULTIROCK HŰSZIG.    15 + 5  cm
- DÖRKEN DELTA REFLEX párazáró     1 rtg.
- kiegyenlítő lécezés     4,8 cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat    1,5 cm

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND
- PVC padlóburkolat     1 rtg.
- felületkiegyenlítő, szintbehozó rtg.    1 rtg.
- meglévő aljzatbeton     
- meglévő födémszerkezet

Rétegrendek:

R2

R1

M1 PADLÓ RÉTEGREND
- padlburkolat
- aljzatbeton
- vízszigetelés
- vasalt aljzat
- tömörített réteg
- termett talaj

M2  FÖDÉM  RÉTEGREND
- padlburkolat
- aljzatbeton
- teherhordó födém szerkezet
- vakolat

M3  TETŐ  RÉTEGREND
- hornyolt cserépfedés, lécezéssel
- C150 csupaszlemez 
- hőszigetelés,10 cm
- légrés, 7 cm  
- légzáró polietilén fólia
- lamellás falburkolat

M4  TÉRLEFEDÉS  RÉTEGREND
- C150 csupaszlemez 
- hőszigetelés, 10 cm  
- légzáró polietilén fólia
- lamellás burkolat

M5  OLDALFAL  RÉTEGREND
- belső vakolat
- 6-os válaszfal
- hőszigetelés 10 cm
- C150 csupaszlemez
- beszorító lécezés

M6  FÖDÉM  RÉTEGREND
- graboflex 0,2
- PVA simítás
- 5,5 cm vasbeton lemez, alatta 1 rtg. C150
  +1rtg. bitumen ken.
- beltmaradó zsaluzat (légrés)+ meglévő
  vb. ger. +TSH tálca

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND
- HEA 180 kerettartó     18 cm
- lécezés      4,8 cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat    1,5 cm
  

R3

Iroda

Akadálymentes
és női wc

Előtér

Lépcsőház

Iroda

Lépcsőház

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND
- gipszkarton lap     1 rtg.
- hőszigetelés     9,75 cm
- gipszkarton lap      1 rtg.
  

Iroda
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