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CIMLAP

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépulet tetétér beépités atalakitasanak
eépitési kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Epitteté: Szegedi Kdzlekedési Kift.
6720 Szeged, Zrinyi u 4-8.

General tervezd:  Duna Tisza Ingatlanfejleszté kift.
6722 Szeged, Vitéz u. 19.

Ugyvezets, gen. tervez6: Varga Laszlo
okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20.
E 06-0146/13

Epitész tervezé: Kénya Imre
okl. épitészmérndk
6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E1- 06-0066

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO- 2017. januar



SZKT, TETOTER BEEPITES ATALAKITASA

TERVEZOI NYILATKOZAT

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ.: 3783/1
irodaépulet tettér beépités atalakitasanak
eépitési kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Felel6s épitész tervezob:

Kénya Imre okl. épitészmérndk, 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b E1-06-0066
Varga Laszlé okl. épitészmérndk, Szeged, F6 fasor 16-20. E 06-0146/13

Atervet a Szegedi Kézlekedési Kift.
6720 Szeged, Zrinyi u.4-8.

mint épitteté megbizasabdl készitettik.

A tervezett épitési tevékenység: tet6tér beépités atalakitasa

Az épitési munka helye, cime: Szeged, Zrinyi u. 4-8. Hrsz.: 3783/1
Az épitési tevékenység rovid tartalma, jellemzéi:

- A meglévé tet6szerkezet lebontasa
- Acélszerkezetii tartészerkezettel az eredeti tet6forma visszaallitasa
- Tet6tér beépitése a kivant funkcionak megfeleléen

- A szell6ztetd- klimatizaloé gépek elhelyezése az épliletrész tetdterében

Kérnyezet jellemzéje: Szeged MJ V. Epitési Szabalyzat (SZESZ) szerint
Vt 153990 ( 29)

A felel8s épitész tervezék alairasa a nyilatkozat aljan talalhato.

Alulirott tervez6k nyilatkozzuk, hogy a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elirasoknak, a statika, az
életvédelmi kdvetelményeknek. Egéstermék elvezetés létesitésére a jelen terv keretében
nem kerdl sor.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nincs.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem tortént.
az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel, illetve nem relevans.

A tervezett belsd atalakitas kdzmiveket és kdzszolgaltatbkat nem érint, igy velik egyeztetés

nem valt szilkségessé.
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A felhasznalni tervezett anyagok és szerkezetek kielégitik a 11/1985 (VI1.22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BkM rendeletet.

Epités és bontas azbeszttartalmu termékeket nem érint.

Az éplletszerkezetek — a tervezett épllet-szerkezeti atalakitas mértékéig - kielégitik az
épulletenergetikai el6irasokat.

Felel6s tervezd: Koénya Imre és Varga Laszlé tervezéi jogosultsagat a mellékelten csatolt
Epitész Kamara ,hatarozat” masolat igazolja. (mellékelve)

Szakagi tervezdk felsorolasa:

Szakag: név: Cim: Jogosultsagi szam:
Statikus Lakatos Laszlo T-1/06/0378/H-1283/06
Gépész Kerekes Arpad G-1/06/0478/H-1359/06
Villamos Szaldki Tamas V-1, Vt-1, Hk-2, 06-0408
Tlzvédelem | Miskolci Laszlo 1-132/2008

Az épitmény tervezésekor alkalmazott épitészeti miiszaki megoldasok megfeleinek a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti elGirasoknak, kilénésen a kdbrnyezetvédelmi
elbirasoknak, a statikai és az életvédelmi kbvetelményeknek.

Varga Laszlo Koénya Imre
okl. épitészmérnok okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20. 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E 06-0146/13 E1-06-0066
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TARTALOMJEGYZEK

a

SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépulet tetétér beépités atalakitasanak
epitési kiviteli tervdokumentaciéjahoz
1.Fedlap
2.Cimlap, alairé lap
3. Tervezdi nyilatkozat
4.Tartalomjegyzék
5. Epitész miszaki leiras

6.MUszaki tervek:

Tervlapok:

Ek-01 Helyszinrajz

Ek-02 Il. emeleti alaprajz

Ek-03 tet6téri alaprajz

Ek-04 A-A metszet

Ek-05 B-B metszet

Ek-06 B-B metszet

Ek-07 B-B metszet

Ek-08 Homlokzat I.

Ek-09 Homlokzat 1.

Ek-10 Fedélszék terv

Ek-11 Kulsé nyilaszard konszignacio
Ek-12 Bels6 nyilaszard konszignacio
Ek-13 Csomoépont CS1, CS2, CS3
Ek-14 Csomépont CS4, CS5

Ek-15 Teté nézet

Ek-16 Tlzvédelmi rajz

Ek-17 Lakatos konszignacio

Ek-18 Butorozas alaprajz

Ek-19 Butorozas konszignacié

7. Koltségvetés
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépulet tetétér beépités atalakitasanak
epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

TARTALOM
- Az éplilet révid toérténete
- Adatok
- Tervezési program, az atalakitasok ismertetése
- Vizsgalati munkarészek
- Epiiletszerkezetek
- Kévetelmények igazolasa
- Tervezé elbirasok
- Munkavédelmi elbirasok
- Hulladék kezelés

AZ EPULET ROVID TORTENETE
A jelenlegi épuletegylttes két kulonboz6 funkcidju és szintmagassagu épulet
Osszeépitésébdl alakult ki az 1960-as években. Az épuletre egységesen
racsostartos konnylszerkezetes magastet6 kerult cserép fedéssel.
A magastet6t késébb beépitették egy a tetészerkezettél figgetlen acél
tartoszerkezet beépitésével.
2013.-ban a szomszeédos telekre épitett ART hotel beépitésekor az irodaépulet
homlokzatat takar6 szarny miatt a tetére kultéri szell6z6 egység épuilt.
A tetbhéjazat elavulasa miatt a tet6tér beépités rendszeresen beazott a benne
lévé hészigetelés elveszitette funkciojat a belsé burkolatok leamortizalédtak, s az
alaprajzi elrendezés is korszerUsitésre szorul.

ADATOK
1. A tervezett beépités kizardlag az épulet tetbterében jelent épitészeti
valtozasokat. Ebbdl kovetkez6en a tervezett médosulasok nem terjednek ki a
beépitési adatok valtozasara. Az épulet befoglaldé méretei sem vizszintes, sem
fluggébleges vetlletben nem valtoznak.

Az SZKT Szeged, Zrinyi u 4-8. sz. (HRSZ: 3783/1 ) éplletében a tetbtéri
atalakitasi munkakat kdvetéen a helyiségcsoportok jelenlegi irodai funkcioja és a
helyiségcsoportok alapterulete nem valtozik lényegesen.

Az éplletben dolgozd személyek szama sem valtozik. Osszefoglalva: a fentiekbdl
kovetkez6en az épulet hasznalati adatai nem valtoznak.

2. Az épitési teriilet a Szeged MJ V. Epitési Szabalyzat (SZESZ) szerint:

Vi telepuléskozponti tertlet
1. épitészati karakter belvarosi
5..beépitési mdd zartsoru beépités
3.: telekméret min. 360 m2
6
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9.. beépitettség max. 60 %

9. . zoldterllet min. 20% zoldterulet
0.. 3-3 telekre kiterjedd utcaszakaszon belul meglévé legnagyobb
homlokzatmagassag, de a kozvetlen szomszédos épuletekhez képest az
utcai homlokzatmagassag kulonbség 3 m, védett épulet esetén 1 m.

(29) a terllet sajatos eldirasokkal rendelkezik

3. Beépitési adatok:
Meglévé és tervezett allapot
Bruttd beépitett terulet:

nem valtozik

Beeépitettseg: nem valtozik
Epitménymagassag: nem valtozik
Gerincmagassag: nem valtozik

Bejarati szint padldszintje:

4. Az atalakitast érint6 helyiségek terulete:

II. Emelet:

101 Lépcsbhaz 21,88 m? Meglévé burk.
102 Iroda 15.44 m? PVC
103 Iroda 7,93 m? PVC
104 Iroda 19,06 m? PVC
105 Iroda 12,48 m? PVC
106 Folyoso 18,81 m? PVC
Tetoter:

201 Lépcsbhaz 25,81 m? PVC
202 lroda 89,68 (114,90) m? PVC
203 Raktar 17,14 (22,84) m? PVC
204 Irattar 15,44 (19,52) m? PVC
205 Csoportvezet6 iroda 11,21 (15,45) m? PVC
206 Kistargyald 16,03 (20,56) m2 PVC
207 Teakonyha 15,44 (35,14) m? PVC
208 Targyald 46,36 (57,29) m? PVC
209 Gépészeti helység 7,04 (9,64) m? PVC
210 Nyomtatd helység 7,58 (11,17) m? PVC
211 Kozleked6 4,47 m? PVC
212 Férfi mosdo 2,92 m? greslap
213 Piszoar 1,45 (1,66) m? greslap
214 Férfi wc 1 (1,37) m? greslap
215 Né&i we 1,22 (1,39) m? greslap
216 NGi we 1,22 (1,39) m? greslap
217 NG6i mosdo 2,83 m? greslap

5. Gépjarmi elhelyezés szamitas:

A tervezett beépités soran nem valtozik az épulet 6sszesitett irodai helyiségeinek

nem valtozik

alapterulete és a kiszolgalo terllete. Ezért a beépités soran tobblet gépjarmi

7
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elhelyezési igény nem keletkezik. igy annak kialakitasarél gondoskodni nem kell.

A TERVEZESI PROGRAM A TETOTER BEEPITES ISMERTETESE
1. A beépités és atalakitas tervezett részletei:

- A meglevo tetétér acélszerkezetii nyeregtetd. A tetGszerkezet teherbirasa
miatt a tetbteret csak a szerkezet uj tartoszerkezeti rendszerével lehet
atalakitani, a tetéforma valtozatlanul hagyasa mellett.

- Azirodak kialakitasa nagyteres rendszerd, igy lehet a tetéter geometriai
adottsagait legjobban kihasznalni.

- A tervezett tetétér beépités a jelenlegi beépités helyén van igy a
megkozelitéese a meglévé lepcsbhazon at megoldott. A lépcsbhaz hé- és
flustelvezetését a meglevo és tervezett tetétéri ablakokkal biztositjuk.

A TETOTER BEEPITESI ES ATALAKITASI MUNKAK EPULETSZERKEZETEI
1.) Bontasi munkak:

1.1. Az atalakitas soran az alabbi szerkezetek kell elbontani:
- Bels6é valaszfalakat a terveken jelolt helyeken, az atalakitassal érintett
részeken.
- A meglévd tetbszerkezetet vissza kell bontani, majd az eredeti tet6idom
megtartasaval Ujra kell épiteni.
- A meglév6 fodéemszerkezet megmarad, a bontas csak a burkolatokat érinti a
terv szerint.
- A meglévd térdfalat a statikus terv szerint jelolt helyeken a tervezett
tet6szerkezet fogadasara kell el6késziteni.

1.2. A bontasi munkak biztonsagi elbirasai:
A kivitelezés ideje alatt a 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletben (EpitSipari Biztonsagi Szabalyzat)
leirt elirasokat szigoruan be kell tartani!
Valamennyi épitési-kivitelezési munkéat agy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve a
koérnyezetben tartézkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.
Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet munkat, aki
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa alatt nem all.
A bontast végz6 dolgozokkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell ismertetni.
Meg kell allapitani a becsatlakoz6 aram, viz, gaz, stb. vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét,
majd meg kell gy6z&dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak és ledritették.
A jogszabalyokban meghatarozott egyéni védéfelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy

- biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet,
- megfeleljen a munkavallalé testi méreteinek.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara mar 1.0 m-nél nagyobb szintkilénbség
esetében is legaldbb 1.0 m magas korlatot és labdeszkat, vagy keretes huzalhal6t, vagy
méretezett védbtetst kell felszerelni.
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A fédémnyildsokat és a falnyildsokat a folyd munkak teriletén a végleges szerkezet
elhelyezéséig kétsoros korlattal és min. 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, ill. leesés ellen
védelmet nyujtd, rogzitett zaréelemekkel kell hatarolni.

Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrél és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriletet figyeld személy biztositja, tovabba a
megkdzelitést elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad
megkezdeni, ha az anyagledobast végz6 személy maga is meggy6z6dott arrél, hogy a figyeld jol
lathaté és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyeld személyt e munka
végzeése alatt mas feladattal megbizni nem szabad és olyan helyen kell a figyelési helyet kijeldIni,
ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Munkamegszakitas esetén a bontas kdézbeni, valamint a megmaradd épiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

A bontasi munkaterlletet keritéssel kell korllvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutasat
meg kell akadalyozni.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirasu épllet-szerkezetekre, fddémekre allvanyt, vagy ducolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat
méretezni kell.

A munkahelyek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, térmeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lenni.

Amennyiben nem megakadalyozhat6, hogy személyek a bontas korzetében tartézkodjanak, a
veszélyes tér hataran figyel6 személyt kell feldllitani, akinek feladata a személyek
megkozelitésének megakadalyozasa.

Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy allékonysaguk megfelel6
legyen. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kérnyezetre, a munkahelyen tartézkoddkra, illetve a kbzelben tartozkodokra
karos vagy kellemetlen hatast okoz.

A szomszédos épuleteket az épitési munkalatok soran karositani tilos!
2. Epitési munkak

2.1. Uj tetészerkezet
Az U] tetd szerkezet a meglévd tetd geometriagjan nem valtoztat. A statikai
tervben meghatarozott acél féallasok és fa szelemenek felhasznalasaval fa
tetészerkezet készdl,

Az |. oszt. feny6fabdl szerkesztett fedélszék gyalult feluletét kiltéri vastaglazurral
kell kezelni (2x alap és fedémazolassal). A lazurozas megelézéen a
faszerkezeteket langmentesitd kezeléssel is el kell latni. Az acéltartokat és a
fémszerelvényeket kulon is mazolni kell.

A tetdtarto acélszerkezeteket alapozo- és fedémazolassal kell bevonni.
Tlzvédo festés — a hatdésaggal tortént egyeztetés alapjan - nem szikséges.

A tetd rétegrend egyszeresen atszellbztetett, hészigetelt kialakitasu, lasd: R1
rétegrend.

2.2. Tet6fedése
Az uj tetbszerkezetre Uj, a meglévéhoz leginkabb hasonlitd egyenes vagasu
TONDACH Pilis hornyolt hodfarku cserépfedés készil. A tetéfedésbe bele kell
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épiteni a szlkséges kiegészitd elemeket is. A fliggberesz csatorna a meglévd
lejtések és fuggbleges levezetések figyelembevételével készulnek.

A szomszédos hotel éplilet feldl, a vapanal a cserépfedés fémlemezfedésre valt.
Ugyelni kell, hogy a vapanak is megfelel6 lejtés legyen kialakitva. A
fémlemezfedés VM ZINC fehér-vords szinli LAKKOZOTT horganylemezbdl
készul.

A tetofedés elkészitésekor a gyarté beépitési utasitasai betartandéak!

A tet6t also- felsd kiszell6zéssel kell ellatni. Az alsé légbevezetést az eresz
deszkazaton végigfutdan kialakitott, rovarhaléval védett, nyilassal kell biztositani
a homlokzat és a tetdsik kozotti hézagban.

A tet6fedés alatt paraatereszté masodlagos csapadékszigeteld folia helyezendé
el. A folia vezetését a padlastérben a gerinc alatt a tetéfedés gyartdjanak
ajanlasa alapjan kell elkésziteni, tehat biztositani kell a padlastér felsé
kiszell6zését és atfedéssel a gerincek porho elleni védelmét. A féliat a
napsugarzastol védetten kell az ereszcsatornaba vezetni. A félia feletti Iégrést
szell6z6 cserepekkel és gerincszell6z6 idommal is ki kell szellbztetni.

2.3. Kémények, szell6zbk felujitasa, tetéfelépitmények
Az epuletszarny falazott kéményei szell6zokent, gazkémeny
fogadoszerkezeteként hasznaltak. A kirté szerkezetek anyaga fugazott tégla,
fedkdveik betonbdl készlltek.
A tetbn lévd geépészeti felépitményt, és annak gépészeti elemeit az eredeti
allapotnak megfelel6en kell visszaallitani az épitkezés folyaman.

2.4. Szigetelések

Hészigetelés
A tetészerkezet térelhatarolé szerkezeteinél a szerkezet elemei k6zé 18+5 cm-es
asvanygyapot hdészigetelést épitink be. A hészigetelés ROCKWOOL Deltarock
k6ézetgyapot lemezbél készul.

Hasznalati viz elleni szigetelés

A tetdtér beépités soran kialakitott szocialis helyiségekben a burkolat alatt kent,
hasznalati viz elleni szigetelést tervezunk.

A szigetelés anyagaul MAPEI MAPELASTIC cementekbdl, finom szemcseméreti
adalékokbdl és specialis adalékszerekbdl valamint szintetikus polimerek vizes
diszperziojabdl allé kétkomponensl habarcs.

A szigetel6 anyag termék az aljzat és a csempeburkolat kozott jelentkezd, a
hédmozgasokbdl eredd  feszultségkulonbségeket is at kell hidalja, ezért
repedésathidald képessége, 3 mm-nél szélesebb hémozgasos repedést is at kell
hidaljon.

A j6 tapadas biztositasa érdekében az aljzatot kulonds gonddal kell el6késziteni.
A kezelendé felUletnek tokéletesen tisztanak és szilardnak kell lennie. A beton

10
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felszinérél le kell takaritani az 6sszes port, a cementtej illetve formalevalaszto-
maradvanyokat, a levalo részeket és a rozsdat.

Az elkészitett habarcsbol simitoval 2 mm vastag réteget kell felhordani.
Amennyiben szlikséges, az elsé réteg szaradasa utan (nagyjabdl 4-5 é6ra
elteltével) fel kell hordani még egy réteget.

A kritikus szigetelésrészek, csb6attorések, negativ élek és sarkok a
hajlaterésitések beépitésével tehetbk biztonsagossa.

A falsarkoknal, labazati hajlatoknal a kent szigetelés felhordasahoz min. 20 cm
széles Uvegszovet csikot kell hasznalni. A hasznalati szigetelést a képek alapjan
kell felhordani.

A Mapei alkalmazastechnikai utmutatoi szerint készdljon.

Vizszigetelés WG / bidé beépitése esetén

Csapadékviz elleni szigetelést lasd a Tet6fedéseknél.

2.5. Kulsé nyilaszarok
A 1l. emeleti D-i irodaszarnynal homlokzaton mar meglévével azonos kialakitasu

Uj egyedi ablakok készulnek, a konszignacid szerint. Hészigetelt Uvegezéssel,
badogozassal.

Egy uj tet6siki ablakok kerulnek beépitésre a tetdfellleten a funkcidbnak megfelelé

szamban. A meglévd gépészeti kiultéri egység megkozelitésére a tetbfellleten
kijarast biztositottunk.

2.6. Bels6 nyilaszarok

A Dbelsé nyilaszarék faszerkezetl tolo- illetve nyild ajtok a milszaki
kovetelményeknek megfeleléen.

2.7. Padloburkolatok

A tetdtér beépités nagy kopasallésaggal, csuszasmentes keramia lapburkolatok
illetve gordulészék allé PVC burkolatok fektetenddk. A labazat burkolat anyagaval
azonos lapokbdl alakitandd ki. A pvc burkolatoknak meg kell felelni az irodai
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funkcio kovetelményeinek (karcallosag, gorgbs szék igénybevétele, tizveédelmi
kovetelmények)

Az alkalmazott anyagokat kivalasztas el6tt a tervezdvel jova kell hagyatni.

2.8. Belsé fellletképzés

A falfellletek szine fehér, illetve vilagos pasztellszinl. A nyilaszarok kontrasztos
szinezéssel ellatottak, kulon szin kivalasztas szerint.

A helyiségekben alkalmazott keramia és csempeburkolat a terveken jeldlt
magassagu. A falburkolat anyaga ellen kell alljon a helyiség hasznalattal és a
tisztitasi karbantartasi munkafolyamatokkal jaré igénybevételeknek.

2.9. Belso falak

10 cm szélességl szerelt valaszfalak. Festve, illetve terv szerint keramia burkolattal
ellatva. A vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapok keruljenek beépitésre! A
gipszkarton falakba a UW fémprofillal készllnek athidalok. A fal szerkezetének
kialakitasakor figyelembe kell venni a plusz terheléseket, pl.: butorzat, szerelvények
...stb.

2.10. Homlokzatképzés
Az épulet homlokzata épitészetileg nem valtozik, csak a tet6fedés lesz uj, de az is
az eredeti kialakitasnak megfeleléen készul.

RETEGRENDEK:
R1- TETO RETEGREND
- hornyolt hodfarkd cserépfedés

TONDACH Hodfarku tetécserép téglavérés szinben 1 rtg.

- cserépléc 2,4cm
- ellenléc 2,.4cm
-pdradteresztd folia

RAVATOP 100 1 rtg.

- hészigetelés szarufdk kdzott,

ROCHWOOL DELTAROCK hdészigetelés 18+5 cm
- pdrazaré félia

DORKEN DELTA REFLEX 1 rtg.

- kiegyenlité |écezés 4,8cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat 1.5cm
R2 TETOFODEM RETEGREND

- PVC padidburkolat 1rtg.

- felUletkiegyenlitd, szintbehozo rtg. 1rtg.

- meglévé aljizatbeton
- meglévé fodémszerkezet

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RETEGREND

- HEA 180 kerettartd 18 cm
- lécezés 4,8cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat 1.5cm
R4 GIPSZKARTON FAL RETEGREND

- gipszkarton lap 1 rtg.

- hészigetelés 8cm

- gipszkarton lap 1 rtg.
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A KOVETELMENYEK IGAZOLASA:

Allékonysag, mechanikai szilardsag:
Az épllet létesitése soran az érvényes el6irasoknak megfelel6 és mindsitett
épitbanyagok kerulnek beépitésre. A beépitendé anyagok tanusitvanyokkal igazolt
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Az elvégzend6 épitési munkalatok kielégitik a
253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban meghatarozottakat.

Tlzbiztonsag:
Az elvegzendG épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a
tevékenységek kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.

Higiénia, egészseég- és kornyezetvédelem:
Az elvégzendd épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok,
epuletszerkezeti kialakitasok, tervezett tevékenységek, illetve a munkaveégzeés
feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-ban meghatarozottakat.

Hasznalati biztonsag:
Az épllet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
kivalasztasa soran torekedtink a zavartalan és biztonsagos rendeltetésszer(
hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési
anyagok és tervezett tevékenységek kielégitk az OTEK. 54. §-ban
meghatarozottakat.

Zaj- és rezgésvedelem:
A terlleten az épulet létesitése utdan nem keletkezik sem az épuletre, sem a
kornyezetre, sem az érintett emberekre haté karos mértékl zaj- és rezgeés,
tekintettel a tervezett funkciokra. Figyelembe véve az épllet helyzetét, a
funkciojat, valamint a tobbi lakott épulettdl valé tavolsagat, nem jelent zavaro
hatast. A meglévd tevékenységek jellemz&ibdl addddan kielégitik a OTEK. 55. §-
ban meghatarozottakat.

Epitmények egyes hatasok elleni védelme:
Az épitési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartanddak

HULLADEKKKEZELES

Beton, tégla, keramia hulladék (EWC 17 01 07), Kevert épitési hulladék (EWC 17
09 04), fahulladék (EWC 17 02.01)

Az épitkezés soran keletkezd épitési hulladék az ingatlan udvaran kerul
Osszegyljtésre és az épitészeti munkak végzése soran folyamatosan a
hulladékkezel6 telephelyére kerul elszallittatasra.

A Kivitelezés soran a keramia, beton, tégla hulladékok egyéb kevert hulladéktol
elkulonitve kell gydjteni, hogy ezen hulladékok ujrahasznositasa (6rlése) a
hulladékkezeld Iétesitményben elvégezhetd lehessen.

Fémhulladék (EWC 17 04 05)
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Az épuletrész éplletgépészeti egységeinek felljitds soran lecserélésre kerlld
gépeszeti elemek (cs6, radiator) hulladékka valnak, a fémhulladék engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezelbnek kerul atadasra hasznositasra.

Varga Laszlo Koénya Imre
okl. épitészmérnok okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20. 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E 06-0146/13 E1 06-0066
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