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1 KISFESZULTSEGU ENERGIA ELLATAS

A tervezett létesitmény energia ellatdsa a meglévd belséd elektromos haldzatrol torténd
csatlakozassal biztosithatd. A teljesitmény fliggvényében meg kell vizsgalni a rendelkezésre allo

elektromos teljesitmény nagysagat.
A tervezett csatlakozasi teljesitmény: 3 x 40 A — 27,7 kW

A meglévd elektromos szinti elosztot cserélni kell, a Féelosztotol a betaplald kabel megévd

megmarado.
A felujitando részen uj eloszto szekrény keriil kialakitasra, falba siillyesztett kivitelben.

A felgjitando szinten, €s a II. emeleten VRV rendszerti klima kertilt tervezésre. A rendszer beltéri
egységei az emeleti elosztobol élnek, mig a kiiltéri egység a jelenlegi hiitd helyére keriil, annak
villamos ellatasardl a jelenlegi hiitd egység kabele gondoskodik. A kivitelezés soran fel kell tarni
a meglévo kabelt, annak keresztmetszetét ellendrizni kell, hogy képes e kiszolgalni a Iétesitendd
egység energia igényét. Amennyiben a kabel keresztmetszete nem megfeleld, ugy azt 5x25mm2

keresztmetszetil rézerl kabelre kell cserélni.

Beépitett teljesitmények:

Vilagitasi halozat : 8,0 kw
Dugalj halozat: 25,0 kW
33,0 kW

Mivel a felujitassal érintett rész beépitett teljesitménye nem haladja meg az 50 kW-ot, ezért a
312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan az épitési engedélyezési

eljarasban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bevonasa nem sziikséges.

2 EROSARAMU SZERELES

Bontasi munkak
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Az épiilet elektromos haldzata elbontasra kerdil.
A bontasi muvelet elkezdése eldtt a bontassal kapcsolatban a miiszaki ellendrrel egyeztetni kell,

¢s az elmondottak alapjan kell a bontasnal eljarni. Ajanlott a bontas eldtt fotodokumentacio

készitése.

Alapszerelési munkak

A tervezett elektromos halozat alapszerelését a tégla falszerkezetekben siillyesztett falhoronyba

elhelyezett milanyag véddcsébe hiuzott rézerezetii vezetékkel kell elkésziteni.

Vilagitasi halozat

A villamos tervezés soran Uj lampatestek keriilnek elhelyezésre.

Minden helyiség vilagitasa LED-es fényforrasokkal valosul meg.

A kozlekedOkben és mosdokban a vilagitasi rendszer mozgasérzékelds vezérlésével késziil.

A biztonsagi vilagitas iranyfényeit a rajzokon tervezettek szerint kell felszerelni, a matricazast a
helyi tlizvédelmi szakértdvel kel egyeztetni. A menekiilési utakon az 1 lux megvilagitasi érték
tartdsa veégett panik elleni vilagitds keriil kialakitasra. Az inverteres lampakhoz négyeres
vezetéket ( L1, kapcsolt L1, N, PE ) kell kiépiteni. Aramsziinet esetén az épiilet a lampatestek
altal jelzett utvonalakon elhagyhatdé. Az irdnyfény ldmpak zo6ld szinli menekiilé alakos

matricakkal lesznek ellatva.. A 1épcsonél a 1épcséfokokat utanvilagitd szalaggal kell megjeldlni.

Tervezett megvilagitasi szintek:

Mosdo, WC: 100-150 lux
Kozlekedo: 200 lux
Iroda 500 lux

Csatlakoz6 haldzat

A tervezett szerelvények siillyesztett kiviteliiek sorolo keretbe helyezve. Az MSZ HD 60364-4-
41:2007 szabvany szerint a 20 A-nél kisebb néveleges aramu beltéri csatlakozoaljzatok és a 32
A-nal kisebb kiiltéri csatlakozoaljzatok érintésvédelmi kikapcsold szervét 30 mA-es aramveédd
kapcsoloval (AVK-val) kell megoldani.
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A napi dramtalanitassal nem érintett dugaljakat feliratozni kell!

Altalanos szerelési magassag: 1,6m, ettél eltérd szerelési magassagok a terveken szerepeltetve

vannak.

3 GYENGEARAMU HALOZAT:

A felgjitandd részben telefon és internet csatlakozast terveziink. A meglévd rendezéhdz a
gerinchalozattéol PVC D=40 mm véddcsovet kell kiépiteni. Az alapszerelés az erdsaramu

alapszereléssel megegyezden kell kiépiteni.
A rendezotol a szamitogép végpontokig CAT 6 kabelt kell vezetni.

Tlizjelz6 rendszer

A tlizjelz0 rendszer az egyendramu atalakitoban meglévé megmaradd. A tervezésnek nem része.

4 EPULETGEPESZET:

A meleg viz eldallitasara helyi vizmelegitok keriilnek elhelyezésre.

Jelen tervek nem érintenek gépészeti berendezéseket. a meglévd berendezéseket vissza kell
kotni. Az ajanlatado feladata a meglévd dramkorok 0j elosztoba vald kotése, valamint az EPH
rendszer kialakitasa.

A vizesblokkok, zart terti helységek légcseréjének biztositasahoz egyedi elszivo berendezések
keriilnek elhelyezésre.

Az épiiletben VRV klima rendszer keriil kialakitdsra. A rendszer kiiltéri egysége a meglévd
folyadékhiitd helyére keriil kiépitésre. A meglévo gép kabelezését fel kell tarni, ellendrizni kell,
hogy a kdbel keresztmetszete elegendd e az 0j gép kiszolgalasadra. Amennyiben a kabelezés nem
megfeleld, ugy 5x25mm?2 keresztmetszetli rézerti kabelt kell a meglévd helyére huzni. A klima

adatlapja szerint 3x63A névleges terhel6aramra kell méretezni a betaplalo kabelt.
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5 ELOSZTOSZEKRENYEK

A tervezett elektromos féeloszté berendezés Legrand gyartmanyd, maszkos kivitelli szekrény
egység, zarhatd ajtos kivitelben. A tlizvédelmi és a napi dramtalanitas a gazdasagi bejarat mellett

kulcsos kapcsoloval lehetséges. A tlizvédelmi lekapcsolas meglévé megmarado.

6 ERINTESVEDELEM:

Az alkalmazott érintésvédelmi mod: nullazas TN-C-S+AVK. Az EPH csomopontot a
féelosztoban kell kialakitani. A véddvezetdt (PE-vezetd) az épiilet foelosztojaban kell a nulla

vezetorol ledgaztatni és foldelni. A tovabbiakban az épiiletben beliil nullazot haldzat épiil ki.

7 VILLAMVEDELEM:

Az ¢épiiletre az OTSZ 219. §-a alapjan, norma szerinti (azaz az MSZ EN 62305 szerinti)
villamvédelmet kell 1étesiteni. A villamvédelmi rendszer létesitésérél kockazatelemzés késziil.

A szamitastechnikai fogyasztok tulfesziiltség védelme érdekében a féelosztoban kell elhelyezni a
,,B+C” fokozatu levezet6t. A harmadik fokozatot a dugalj csatlakozdokba kell elhelyezni.

3.2. Kockézatszamitas

A kockazat szamitasa a ViKoP Online V2.0 szoftverrel tortént a 3.2.1. pontban leirt

paraméterekkel.

A villamstriség értékének meghatdrozasa a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos
berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltddés) F. mellékletében megadott tablazat

alapjan tortént.

A kockazatszamitashoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek
esetében, amelyeket az adatszolgaltatds nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen épitmény
esetében nem, vagy csak elhanyagolhatd mértékben befolyasoljak a szdmitdsok eredményét, a
kockazatszamitas soran a legkedvezdtlenebb értékek vannak figyelembe véve.
3.2.1. A kockazatszamitas soran figyelembe vett adatok
Projekt azonositd: 20170303VXEM
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Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egyéb
Epitmény jellege az OTSZ szerint: Allandé, R1T=0,00001

Az épitmény fobb részei a kockazatkezelés szempontjabol

Csatlakozovezetékek
. betap
. gyengearam

Kiils6 dvezetek (amelyekben csak az RA kockazati 6sszetevo keriil kiszamitasra)
. ¢épiilet
Bels6 ovezetek (amelyekben minden kockdzati sszetevo kiszamitasra kertil)

. éptilet

Az épitmény esetében fennallé lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a villamvédelmi

intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik

L1 - Emberi ¢let elvesztése (RT1 = 0,00001)

Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az ovezetek jellemzoi

Epitmény mérete, elhelyezkedése

. Hosszlsag (m): 41

. Szélesség (m): 12

. Magassag (m): 17

. Epitmény helye (jaras): Szegedi jaras - Villamsiirtiség (db/km2/év): 1.5

. Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel koriilvéve
. LPS: LPS 11

. LPZ 0/1 arnyékolas: NINCS

Csatlakozovezetékek jellemzoi

"betap" csatlakozovezeték
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. Csatlakozas jellege: Foldalatti

. Csatlakozas hosszusag (m): 1000

. Kornyezeti tényez6: Varosi

. LPL: LPL II szintre méretezett

. Transzformator tényez6: Egyéb (KIF, telekommunikécios stb.)
. Lokofesziiltség-allosag: < 1 kV

. Csatl. ép. hosszusag (m): 0

. Csatl. ép. szélesség (m): 0

. Csatl. ép. magassag (m): 0

. Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel koriilvéve
. CLI értéke: 1

. CLD értéke: 1

. PLD értéke: 1

. PLI értéke: 1

"gyengedram" csatlakozovezeték

. Csatlakozas jellege: Foldfeletti

. Csatlakozas hosszusag (m): 1000

. Kornyezeti tényez6: Varosi

. LPL: LPL II szintre méretezett

. Transzformator tényezd: Egyéb (KIF, telekommunikacios stb.)
. Lokofesziiltseg-allosag: < 1 kV

. Csatl. ép. hosszusag (m): 0

. Csatl. ép. szélesség (m): 0

. Csatl. ép. magassag (m): 0

. Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel koriilvéve
. CLI értéke: 1

. CLD értéke: 1

. PLD értéke: 1

. PLI értéke: 1

Kiilsd ovezetek jellemzdi
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"épiilet" kiilsO dvezet

. Ovezetben tartozkodok szdma: 200

. Talajfelszin: R < 1 kOhm (termdtalaj, beton)

. EF elleni védelem: NINCS

. LF elleni védelem: NINCS

. LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
. Benntartdzkodas ideje (6ra/év): 8760

Bels6 dvezetek jellemzdi

"épiilet" belso ovezet

. Ovezetben tartozkodok szama: 200

. Ttz kockazata: Kozepes

0 Megjegyzés: Ld. még ,,Tetd anyaganak éghetdsége” paraméter

. Tetd anyaganak éghetésége: Egheté anyagu, TvMI alapjan

0 Megjegyzés 1:,Nem éghetd anyagu tetd” valasztisa esetén az RB ¢és RV kockazati

Osszetevd szamitasa a ,,Tliz kockdzata” paraméter értékének figyelembevételével torténik

0 Megjegyzés 2:,Egheté anyagi tetd, szabvany alapjan” valasztasa esetén az RB és RV
kockézati Osszetevd szamitasa a ,,Tliz kockdzata” paraméter értékétdl fiiggetleniil, nagy tiiz
kockézat (rf = 0,1) értékkel torténik

0 Megjegyzés 3:,Eghetd anyagh tetd, TvMI alapjan” valasztisa esetén az RB kockazati
Osszetevd szamitasa a ,,Tliz kockézata” paraméter értékétdl fliggetleniil, nagy tliz kockazat (rf =
0,1) értekkel torténik, az RV kockazati 6sszetevéé pedig a ,, Tliz kockadzata™ paraméter értékének

figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja alapjan

. Thzvédelmi intézkedés: Kézi tlizoltd késziilékek

. Kiilonleges veszély: Panik vagy kiiirités kozepes veszélye

. Csatlakoz6 vezetékek

0 betap csatl.: Koordinalt SPD-vel

0 gyengearam csatl.: Koordinalt SPD-vel

. Veszteség fizikai kar kov.: Kézintézményi, kozhasznalati jellegii, L{=0,1
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. Veszteség elektronikus hiba kov.: NINCS
. Benntartozkodas ideje (6ra/év): 8760

. Jarofeliilet: R < 1 kOhm (beton)

. LPZ 1/2 arnyékolas: NINCS

. Nyomvonalkialakitas
0 betap csatl.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal
0 gyengearam csatl.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

. Csatlakozovezeték EF védelme: NINCS
. Ovezet LF/EF elleni védelme: NINCS

Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 =7.383e-6

A szamitott R1 kockazat kisebb, mint az elfogadhatd, a kockazatkezelés megfeleld.

3.2.2. Megjegyzések a kockazatkezeléshez

. A szadmitasok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek, a Villamos TvMI (TvMI 7.2:
2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem ¢és elektrosztatikus  feltdltodes)
figyelembevételével.

. A villamveédelmi potencialkiegyenlitésr6l minden esetben gondoskodni kell, az MSZ EN
62305-3:2011 kovetelményeinek megfelelden.

4. A kockazatszamitas eredményeinek értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockazatszdmitds alapjan az alabbi védelmi
intézkedéseket kell alkalmazni:

. LPS III fokozat villamvédelmi rendszer

. LPL HI-TV villamvédelmi szintre méretezett villamvédelmi potencialkiegyenlités.

Az LPL -1V villamvédelmi szintre méretezett villimvédelmi potencidlkiegyenlitést az alabbi
formaban javasolt megvalositani:

. T1+T2. tipusu SPD beépitése a kisfesziiltségli betaplalo vezetéken az épiilet foelosztdjaba
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. D1 tipusi SPD beépitése a (telekommunikacios) csatlakozdvezeték(ek)be az épiilet
csatlakozasi pontjan

A tulfesziiltség-védelmi rendszer kialakitasanal célszerti figyelembe venni a vonatkoz6 MEE-
MABISZ ajanlast.

5. Jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom

A kockazatkezelés az aldbbi fontosabb jogszabalyokra, szabvanyokra, illetve szakirodalomra

tamaszkodik:

. 54/2014. (X11.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

. Thzvédelmi Mdaszaki Iranyelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések,
villdmvédelem ¢és elektrosztatikus feltdltddés elleni védelem

. Tlizvédelmi Miiszaki Irdnyelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Feliilvizsgélat és karbantartés

. MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockézatkezelés

. Villamvédelem 2009. Oktatasi jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet, Budapest,
2009.

. A Magyar Elektrotechnikai Egyesiilet és a Magyar Biztositok Szovetsége ajanldsa a

villam- ¢és tulfesziiltség-karok megeldzéséhez €s csokkentéséhez (2015)

. Kruppa Attila: Villamvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 2012.

8 VONATKOZO SZABVANYOK, ELOIRASOK

MSZ 2364 Villamos berendezések létesitése,

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések, épiiletek villamos
berendezéseinek létesitése,

MSZ 1600 Létesitési és biztonsagi szabalyzat,

MSZ EN 62305 Villamvédelem

MSZ 447:2009 Kozcélu kisfesziiltségli halozatra csatlakozas

MSZ-EN 12464-1:2003 Beltéri mesterséges vilagitas kovetelményei,

MSZ 13207-3:1995 Er6saramu kdbelek terhelhet6sége

MSZ IEC 1312-1Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

54/2014 (XIL.5) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
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1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrol (18. § 1. bekezdése)

"

Szeged, 2017. marcius 1. A
7 y f',".(‘. c
gL /’l
/:Szaléki Tamas:/
elektromos vezetd tervezd
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