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NYILATKOZATOK
A
SZEGED, ZRINYI U. 4-8 SZ. ALATT LEVO
IRODAEPULET ATALAKITASI, BOVITESI MUNKAIHOZ

TERVEZOI NYILATKOZAT:

Jelen tervdokumentécio tartaimaban megfelel az OTEK, a vonatkoz6 hatalyos agazati

szabvanyok el6irasainak. Az érvényben |évé munkavédelmi és balesetelharitasi
6vorendszabalyokban, az Altalanos hatdséagi eléirasokban, az MSZ és az Agazati
szabvanyokban foglaltakat kielégiti. A fentiekre hivatkozva kijelentem, hogy a
tervdokumentacio miszaki megoldasa megfelel az altalanos érvenyl és eseti
eléirasoknak.

A Megbizo hibas adatszolgaltatasabol szarmazé esetleges tervezeési hibakért a teljes
felel6sség a Megbizot terheli.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT:

A munkavédelemrél szo6l6 47/1979. (X1.30.) MT. sz. rendelet - melyet a 64/1980.
(XI1.29.) MT., valamint a 18/1984. (XII. 31.) MT. sz. rendelet modositott - 19.11 /2/

bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfeleléen kijelentem, hogy ez a miszaki

tervdokumentécioé az 1993. évi XCIII. torvény 88.[11 ertelmében a Munkavédelmi
Szabélyoknak mindenben megfelelnek.
TUZVEDELMI NYILATKOZAT:

Alulirott igazolom, hogy a fenti tervdokumentacié megfelel az Orszagos Tlzvédelmi

Szabaélyzatnak, valamint az OTEK, a vonatkoz6 MSZ-ek és a hatalyos agazati
szabvanyok tlizvédelmi el6irasainak.

A tervezés soran a fentiektél valo eltérés nem valt szikségessé.

Szeged, 2017.februar

Kerekes Arpad
Tervezd

G-06/0478

Szeged, Roszkei u. 5



EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS
A
SZEGED, ZRINYI U. 4-8 SZ. ALATT LEVO
IRODAEPULET ATALAKITASI, BOVITESI MUNKAIHOZ

1. Altalanos ismertetés
Szegeden, a Zrinyi u. 4-8 sz. alatt meglévd irodaépilet taladlhatd. Az épllet fszt+2

emelet+tet6térbdl all.

2. Vizellatas, csatornazas

2.1. Altalanos adatok:

Az épllet helye: 6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8

Az épllet rendeltetése: Iroda épiilet

2.2. Viz-melegviz ellatas

A tetétérben kialakitand6 Uj vizes berendezési targyak hidegviz ellatasat az épilet
meglévé horganyzott vezetékbdl épilt haldzatardl tervezzik kialakitani. Az ()
vezetékeket szoritd gylrls illetve press idomos kotésekkel szerelt Wavin K1 tip.mda.
cs6bdl tervezzik kiépiteni falhoronyban, illetve szabadon szerelve.

Kodzponti hasznalati melegviz ellatas nem épul ki, a melegvizet az U tet6téri vizes
blokkban elhelyezendé 3 db. 10 literes elektromos flitési taroloval tervezzik biztositani.
A tervezett vizes berendezési targyak félporcelanbdl készilnek (pl. ALFOLDI
gyartmany), a csaptelepek KLUDI gyartmanyuak.

2.3.Szennyvizelvezetés

Az épuletben az épittetd tjékoztatasa alapjan szocidlis szennyviz keletkezik.

A keletkezett szennyvizeket Wavin PVC csével vezetjik el, melyeket falhoronyban,
padozatban, vagy a mennyezet alatt szabadon vezetve kell szerelni. Az () ejtd
vezetéekeket kiszelléztetjik és a haldzatot, a tisztithatésag érdekében, tisztitdidomokkal
latjuk el. Az Uj vezeték halézatot a meglévé-megmaradd szennyviz bekotésekhez kell
csatlakoztatni.

2.4.Kondenzviz elvezetés

Az épllet helyiségeinek fltését-hitését VRF rendszerrel tervezzik kialakitani, amelynél
a beltéri berendezések mindegyikében hitéskor Uzemszerlien paralecsapodas

kovetkeztében kondenzatum keletkezik. A szabadon és almennyezetben vezetett



kondenzatumot parazar6 hészigeteléssel ellatott, ragasztott PE vezetékeken vezetjuk,

és HL-136 tipusu golyos bilzzaras szifon kozbeiktatasaval a kotjlk a szennyviz

hal6zatba illetve vezetjik ki az épllet ereszcsatornajaba.

3. Kozponti f Gtés-h tes

Altalanos rész:

A kivitelezés soran be kell tartani:

az érvényes szerelési, és munkavédelmi el6irasokat, valamint a vonatkozo
szabvanyokat , rendeleteket kulonos tekintettel a padldba kerilé csévezetékek
tarolasara, szerelési el6irasaira, valamint azoknak a nyomasprobajara eés
eltakarasi kovetelményeire.

Az elkészllt berendezéssel a miszaki atadast-atvéetelt megelézéen probalzemet
kell tartani az / MT.7/1978.11.1/ altal el&irt idétartalommal. A prébatzem elétt meg
kell gy6zd&dni arrél, hogy a berendezeés prébatzemre alkalmas-e .

Minden a fltési rendszerbe beépitett anyag és szerkezet szabvanyos MSZ
szabvany minéségu legyen.

az érvényes szerelési, és munkavédelmi el6irasokat, valamint a vonatkozo
szabvanyokat , rendeleteket kulonos tekintettel a padldba kerilé csévezetékek
tarolasara, szerelési el6irasaira, valamint azoknak a nyomasprobajara és
eltakarasi kovetelményeire.

Az elkészllt berendezéssel a miszaki atadast-atvéetelt megelézéen probalzemet
kell tartani az / MT.7/1978.11.1/ altal el&irt id6tartalommal. A prébatizem elétt meg
kell gy6z&dni arrol, hogy a berendezés probaizemre alkalmas-e .

A VRF rendszer kalorikus szerelését csak megfelel6 szakmai jogosultsagokkal
rendelkezd cég és szerel6 végezheti!

A VRF rendszer és a tobbi hitéstechnikai berendezés kalorikus cséhalézatanak
anyaga nagytisztasagu, szavatolt mindsegi rézcsé.

Az eldgazasokat kizarolag a gyarto altal adott hiitékori elagaz6 idomokkal szabad
késziteni.

A hészigetelés zartcellas szerkezetl szintetikus kaucsukbdl készllt cséhéj
(Kaiflex ST). Az illesztéseknél a szigetelést a hozzéa tartozo ragasztéval kell
elkésziteni



Ho6sziikséglet szamitas:

Hészukséglet alapértékek:
-Méretezési kiils6 hémérséklet:-13°C
-Mértékado bels6 hémérséklet: 22°C, 24 °C

Az épulet fltési-hitési hdigenyét TOSHIBA VRF rendszerekkel tervezzik kielégiteni. Az
egyes helyiségekbe oldalfali beltéri egységeket tervezink beépiteni. A fltési-hitési
hémérséklete  szabalyzast a  helyiségekbe  elhelyezend6  termosztatokkal
(tavszabalyzokkal) lehet elvégezni.

3.1. Afltési-h Gtési hdlozat kialakitdsa

Az tervezett hltési halozatokat 9-32 mm falvastagsagu KAIFLEX ST péarazaro
hdszigeteléssel ellatott nagytisztasadgu szavatolt rézcs6ébdl tervezzik kiépiteni.
3.2.Flités-h (tésszabalyzas

A hités szabalyozasat a beltéri egységekhez tervezett szabalyzék, illetve a kiltéri
egység sajat szabalyzéja végzi.

4. Légtechnika

Mellékhelyiségek szell 6zése

A tet6térben kialakitandd belsé terl helyiségek levegéjének elszivasat AIRVENT EBB
N100 HS, V=80 m3/h, dp=120Pa tip. elszivd ventilatorokkal tervezzik megoldani. A
ventilatorok mikodtetése az egyes helyisegekben elhelyezendé mozgésérzékeldkkel
torténik. Az elszitott levegdt spiralkorcolt csévezetéken illetve ferdetetés kivezetésen
keresztlil juttatiuk a szabadba. A |égutanpétldsat a folyoséval torténd
0sszeszellbztetéssel, ajtoracsokon keresztil valositjuk meg. A beépitendd ajtoracsok
tipusa Panol-Plusz GTC 600x100.

Szeged, 2017.februar

Kerekes Arpad
Tervez6
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