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A
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IRODAEPULET ATALAKITASI, BOVITESI MUNKAIHOZ

1. Altalanos ismertetés
Szegeden, a Zrinyi u. 4-8 sz. alatt meglévé irodaépulet talalhatd. Az épllet fszt+2

emelet+tetétérbol all.

2. Gazellatas
2.1.El6zmények:
Az ingatlan jelenleg is rendelkezik gazbekotéssel, melyet a kivitelezés soran meg kell

hagyni, a meglévé méré megmarad! Az atalakitas a bels6 gazhalézatra nem terjed ki.

3. Vizellatas, csatornazas

3.1. Altalanos adatok:

Az épllet helye: 6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8

Az épulet rendeltetése: Iroda épulet

3.2. Viz-melegviz ellatas

A tetbtérben kilakitandd Uj vizes berendezési targyak hidegviz ellatasat az épulet
meglévé horganyzott vezetékbdl épult haldzatardl tervezzik kialakitani. Az U
vezetékeket szoritd gylrds illetve press idomos kotésekkel szerelt Wavin K1 tip.ma.
cs6bél tervezzik kiépiteni falhoronyban, illetve almennyezetben véddcsében vezetve.
Kozponti hasznalati melegviz ellatas nem épul ki, a melegvizet az uj tetétéri vizes
blokkban elhelyezend6 1 db 50 literes elektromos flitésl taroldval tervezzik biztositani.
A tervezett vizes berendezési targyak félporcelanbdl késziilnek (pl. ALFOLDI
gyartmany), a csaptelepek KLUDI gyartmanyuak.

3.3.Szennyvizelvezetés

Az épuletben az épittetd tajékoztatasa alapjan szocialis szennyviz keletkezik.

A keletkezett szennyvizeket Wavin PVC csével vezetjuk el, melyeket falhoronyban,
padozatban, vagy a mennyezet alatt szabadon vezetve kell szerelni. Az Uj ejté
vezetékeket kiszell6ztetjuk és a haldzatot, a tisztithatosag érdekében, tisztitidomokkal

latjuk el.



Az Uj vezeték halézatot a meglévé-megmaradd szennyviz bekotéshez kell

csatlakoztatni.

3.4.Kondenzviz elvezetés

Az épulet helyiségeinek fltését-hiitését VRF rendszerrel tervezzik kialakitani, amelynél

a beltéri berendezések mindegyikében hitéskor Uzemszerlien paralecsapddas

kovetkeztében kondenzatum keletkezik. A szabadon és almennyezetben vezetett

kondenzatumot parazar6 hészigeteléssel ellatott, ragasztott PVC vezetékeken vezetjuk,
és HL-136 tipusu golyos blizzaras szifon kdzbeiktatdsaval a kotjlk a szennyviz
halézatba.

4. Kozponti flités-hiités

Altalanos rész:

A kivitelezés soran be kell tartani:

- az eérvényes szerelési, és munkavédelmi elbirasokat, valamint a vonatkozé
szabvanyokat , rendeleteket kilonds tekintettel a padldba kerllé csévezetékek
tarolasara, szerelési el6irasaira, valamint azoknak a nyomasprobajara és
eltakarasi kdvetelményeire.

- Az elkészult berendezéssel a mlszaki atadast-atvételt megel6zéen probalzemet
kell tartani az / MT.7/1978.11.1/ altal elirt idétartalommal. A prébaidzem elétt meg
kell gy6z6dni arrdl, hogy a berendezés probauzemre alkalmas-e .

Minden a f(itési rendszerbe beépitett anyag és szerkezet szabvanyos MSZ
szabvany mindségu legyen.

- az érvényes szerelési, és munkavédelmi elbirasokat, valamint a vonatkozé
szabvanyokat , rendeleteket kilonds tekintettel a padldba kerllé csévezetékek
tarolasara, szerelési elbirasaira, valamint azoknak a nyomasprobajara és
eltakarasi kovetelményeire.

- Az elkészult berendezéssel a mlszaki atadast-atvételt megel6zben prébatzemet
kell tartani az / MT.7/1978.11.1/ altal elirt idétartalommal. A prébaidzem elétt meg
kell gy6z&dni arrél, hogy a berendezés probatzemre alkalmas-e .

- A VRF rendszer kalorikus szerelését csak megfelelé szakmai jogosultsagokkal
rendelkezd cég és szereld végezheti!

- A VRF rendszer és a tobbi hiitéstechnikai berendezés kalorikus cséhaldézatanak

anyaga nagytisztasagu, szavatolt minéségu rézcsé.



- Az elagazasokat kizardlag a gyarto altal adott hitékoéri elagazé idomokkal szabad
késziteni.

- A hészigetelés zartcellas szerkezetl szintetikus kaucsukbdl készult cs6héj
(Kaiflex ST). Az illesztéseknél a szigetelést a hozza tartozd ragasztoval kell
elkésziteni

HO6szukséglet szamitas:

H&szukséglet alapértékek:
-Méretezési kulsé hémérséklet:-13~=C
-Mértékadod belsé hémérséklet: 22<C, 24 ~C

Az épulet fatési-hitési hdigenyét TOSHIBA VRF rendszerekkel tervezzik kielégiteni. Az
egyes helyiségekbe oldalfali, illetve almennyezetbe épithetd beltéri egységeket
terveziink beépiteni. A fltési-hitési hémérséklete szabalyzast a helyiségekbe
elhelyezend6 termosztatokkal (tavszabalyzdkkal) lehet elvégezni.

5.1. A flitési-hitési halézat kialakitasa

Az tervezett h(tési halozatokat 9-32 mm falvastagsagu KAIFLEX ST parazaro
hdszigeteléssel ellatott nagytisztasagu szavatolt rézcs6bdl tervezzik kiépiteni.
5.2.Ftés-hlitésszabalyzas

A hltés szabalyozasat a beltéri egységekhez tervezett szabalyzdk, illetve a kultéri
egységek sajat szabalyzoéik veégzik.

6. Légtechnika

Mellékhelyiségek szell6zése

A tetétérben kialakitandod belsé terl helyiségek levegdjének elszivasat AIRVENT EBB
N100 HS, V=80 m3/h, dp=120Pa tip. elszivd ventilatorokkal tervezzik megoldani. A
légutanpodtiasat a folyosoval torténd Osszeszellbztetéssel, ajtéracsokon keresztll

valositjuk meg. A beépitendd ajtéracsok tipusa Panol-Plusz GTC 600x100.
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