
tetőkibúvó

HEA180
2 db.

a.s.:14,08 m

3791-es telken lévő
szomszédos épület

szomszédos hotel épület

mag.=1,90 m

mag.=1,90 m

mag.=1,90 m

mag.=1,90 m
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208
Tárgyaló

PVC
46,36(57,29 m2)

209
Gépészeti helység

PVC
7,04(9,64 m2)

206
Kistárgyaló

PVC
16,03(20,56 m 2)

212
Férfi mosdó

greslap
2,92 m2

205
Csoportvez. iroda

PVC
11,21(15,45 m 2)

201
Lépcsőház
megmaradó burkolat

25,81 m2

207
Teakonyha

PVC
15,44(35,14 m 2)

213
Piszoár

greslap
1,45(1,66 m 2)

214
Férfi wc

greslap
1,22(1,37 m 2)

213
Női mosdó

greslap
2,83 m2

215
Női wc

greslap
1,22(1,39 m 2)

216
Női wc

greslap
1,22(1,39 m 2)

202
Iroda

PVC
89,68(114,90 m2)

203
Raktár

PVC
17,14(22,84 m 2)

210
Nyomtatók

PVC
7,58(11,17 m2)

204
Irattár

PVC
15,44(19,52 m 2)

211
Közlekedő

PVC
4,47 m2

füstelvezető nyílászárók

HEA180
2 db.

a.s.:14,08 m

SZEL.

Anyagjelölés:

Meglévő falszerkezet

Meglévő hőszigetelés

Gipszkarton fal

TETŐTÉRI ALAPRAJZ
m= 1:50

Elosztószekrény helye

Elektromos nyomvonal oldalfalban

Elektromos nyomvonal mennyezetben

Elektromos nyomvonal aljzatban

Oldalfali mosdólámpa

PAPPILON Hercules RLO 2x18W IP65

Egypólusú és kétpolusú kapcsoló

Elektromos csatlakozóaljazat, jelölt

darabszámban, közös keretben

Elektromos csatlakozóaljzat, IP44 védett,

jelölt darabszámban, közös keretben

Jelmagyarázat

Philips DN130B álmennyezetbe süllyesztett

mélysugárzó lámpatest

Informatikai végpont, RJ45, szimpla és iker

Szg 2xSzg

Mozgásérzékelő

kijáratmutató TL5 Mini fénycsöves

lámpatest, lefelé mutató, 1 órás áthidalási

idővel

Gépészeti bekötés kialakítása

KK

GANZ KK 3p leválasztókapcsoló
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Váltókapcsoló

Nyomógomb, jelzőfénnyel, fényerőszabályozáshoz

Egypólusú keresztkapcsoló

RJ-1-2 RJ-3-4 RJ-5-6 RJ-7-8 RJ-9-10 RJ-11-12 RJ-13-14 RJ-15-16

RJ-19-20

RJ-21-22

RJ-23-24

RJ-45-46 RJ-43-44RJ-49-50 RJ-47-48RJ-53-54 RJ-51-52RJ-57-58 RJ-55-56

RJ-17-18

RJ-29-30

RJ-27-28 RJ-25-26

RJ-37-38

RJ-35-36

RJ-33-34

RJ-39-40

RJ-41-42

RJ-31-32

KK

Philips SM 120V LED modulos

mennyzetre szerelhető, és

függeszthető lámpatest

h=30cm

h=30cm

Meglévő kábelt visszakötni

a klímára, ellenőrizni hogy a

keresztmetszet megfelel e

az amperitásnak.

KK
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Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 10.

Tel: 62/555-597

E-mail: terv@szelterv.hu


