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CIMLAP

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépulet tetétér beépités atalakitasanak
epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

Epitteté: Szegedi Kdzlekedési Kift.
6720 Szeged, Zrinyi u 4-8.

General tervezd:  Duna Tisza Ingatlanfejleszté kift.
6722 Szeged, Vitéz u. 19.

Ugyvezets, gen. tervez6: Varga Laszlo
okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20.
E 06-0146/13

Epitész tervezé: Kénya Imre
okl. épitészmérndk
6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E1- 06-0066
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ.: 3783/1

irodaépulet tettér beépités atalakitasanak
epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

Felel6s épitész tervezob:

Kénya Imre okl. épitészmérndk, 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b E1-06-0066
Varga Laszlé okl. épitészmérndk, Szeged, F6 fasor 16-20. E 06-0146/13

Atervet a Szegedi Kézlekedési Kft.
6720 Szeged, Zrinyi u.4-8.

mint épitteté megbizasabdl készitettik.

A tervezett épitési tevékenység: tet6tér beépités atalakitasa

Az épitési munka helye, cime: Szeged, Zrinyi u. 4-8. Hrsz.: 3783/1
Az épitési tevékenység rovid tartalma, jellemzéi:

- A meglévé tet6szerkezet lebontasa
- Acélszerkezetii tartészerkezettel az eredeti tet6forma visszaallitasa
- Tet6tér beépitése a kivant funkcionak megfeleléen

- A szell6ztetd- klimatizalé gépek elhelyezése az épliletrész tetSterében

Kérnyezet jellemzéje: Szeged MJ V. Epitési Szabalyzat (SZESZ) szerint
Vt 153990 ( 29)

A felel8s épitész tervezék alairasa a nyilatkozat aljan talalhato.

Alulirott tervez6k nyilatkozzuk, hogy a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elirasoknak, a statika, az
életvédelmi kdvetelményeknek. Egéstermék elvezetés létesitésére a jelen terv keretében
nem kerdl sor.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nincs.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem tortént.
az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel, illetve nem relevans.

A tervezett belsd atalakitas kdzmiveket és kdzszolgaltatbkat nem érint, igy velik egyeztetés

nem valt szilkségessé.
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A felhasznalni tervezett anyagok és szerkezetek kielégitik a 11/1985 (VI1.22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BkM rendeletet.

Epités és bontas azbeszttartalmu termékeket nem érint.

Az éplletszerkezetek — a tervezett épllet-szerkezeti atalakitas mértékéig - kielégitik az
épulletenergetikai el6irasokat.

Felel6s tervezd: Koénya Imre és Varga Laszlé tervezéi jogosultsagat a mellékelten csatolt
Epitész Kamara ,hatarozat” masolat igazolja. (mellékelve)

Szakagi tervezdk felsorolasa:

Szakag: név: Cim: Jogosultsagi szam:
Statikus Lakatos Laszlo T-1/06/0378/H-1283/06
Gépész Kerekes Arpad G-1/06/0478/H-1359/06
Villamos Szaldki Tamas V-1, Vt-1, Hk-2, 06-0408
Tlzvédelem | Miskolci Laszlo 1-132/2008

Az épitmény tervezésekor alkalmazott épitészeti miiszaki megoldasok megfeleinek a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti elGirasoknak, kilénésen a kdbrnyezetvédelmi
elbirasoknak, a statikai és az életvédelmi kévetelményeknek.

Varga Laszlo Koénya Imre
okl. épitészmérnok okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20. 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E 06-0146/13 E1-06-0066
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TARTALOMJEGYZEK

a

SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépdulet tetétér beépités atalakitasanak
epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

1.Fedlap

2.Cimlap, alairo lap

3. Tervezdi nyilatkozat

4.Tartalomjegyzék

5. Epitész miszaki leiras

6.Kornyezetvédelmi tervfejezet

7.Statikai mlszaki leiras és szakvélemeény

8.Epiiletgépészeti miiszaki leiras

9.Elektromos miszaki leiras

10. Tdzvédelmi tervfejezet

11. Mdaszaki tervek:

Allapottervek:

A-01 Helyszinrajz M=1:500
A-02 Il. emeleti alaprajz M=1:100
A-03 Tet6téri alaprajz M=1:100
A-04 Metszetek M=1:100
A-05 Homlokzat I. M=1:100
A-06 Homlokzat Il. M=1:100
Tervezett allapot:

E-01 Helyszinrajz M=1:500
E-02 Il. emeleti alaprajz M=1:100
E-03 tet6téri alaprajz M=1:100
E-04 A-A metszet M=1:100
E-05 B-B metszet M=1:100
E-06 Homlokzat I. M=1:100
E-07 Homlokzat Il. M=1:100
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

a
SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT.
Szeged, Zrinyi u 4-8. HRSZ 3783/1
irodaépulet tetétér beépités atalakitasanak
epitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

TARTALOM
- Az éplilet révid toérténete
- Adatok
- Tervezési program, az atalakitasok ismertetése
- Vizsgalati munkarészek
- Epiiletszerkezetek
- Kévetelmények igazolasa
- Tervezé elbirasok
- Munkavédelmi elbirasok
- Hulladék kezelés

AZ EPULET ROVID TORTENETE
A jelenlegi épuletegylttes két kilonboz6 funkcidju és szintmagassagu épulet
Osszeepitésébdl alakult ki az 1960-as években. Az épuletre egységesen
racsostartés konnylszerkezetes magastet6 kerult cserép fedéssel.
A magastet6t késébb beépitették egy a tetészerkezettél figgetlen acél
tartoszerkezet beépitésével.
2013.-ban a szomszeédos telekre épitett ART hotel beépitésekor az irodaépulet
homlokzatat takar6 szarny miatt a tetére kultéri szell6z6 egység épuilt.
A tetbhéjazat elavulasa miatt a tetétér beépités rendszeresen beazott a benne
lévé hészigetelés elveszitette funkciojat a belsé burkolatok leamortizalddtak, s az
alaprajzi elrendezés is korszerUsitésre szorul.

ADATOK
1. A tervezett beépités kizardlag az épulet tetéterében jelent épitészeti
valtozasokat. Ebbdl kovetkez6en a tervezett médosulasok nem terjednek ki a
beépitési adatok valtozasara. Az épulet befoglaldé méretei sem vizszintes, sem
fugg6bleges vetlletben nem valtoznak.

Az SZKT Szeged, Zrinyi u 4-8. sz. (HRSZ: 3783/1 ) éplletében a tetdtéri
atalakitasi munkakat kdvetéen a helyiségcsoportok jelenlegi irodai funkcioja és a
helyiségcsoportok alapterulete nem valtozik lényegesen.

Az éplletben dolgozd személyek szama sem valtozik. Osszefoglalva: a fentiekbdl
kovetkez6en az épulet hasznalati adatai nem valtoznak.
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2. Az épitési teriilet a Szeged MJ V. Epitési Szabalyzat (SZESZ) szerint:

Vi telepuléskozponti tertlet
1. épitészati karakter belvarosi

5..beépitési mdd zartsoru beépités

3.: telekméret min. 360 m2

9.. beépitettség max. 60 %

9. . zOldterulet min. 20% zoldterilet

0.. 3-3 telekre kiterjedd utcaszakaszon belul meglévé legnagyobb
homlokzatmagassag, de a kozvetlen szomszédos épuletekhez képest az
utcai homlokzatmagassag kulonbség 3 m, védett épulet esetén 1 m.

(29) a terllet sajatos eldirasokkal rendelkezik

3. Beépitési adatok:
Meglévé és tervezett allapot

Bruttd beépitett terulet: nem valtozik
Beépitettseg: nem valtozik
Epitménymagassag: nem valtozik
Gerincmagassag: nem valtozik
Bejarati szint padldszintje: nem valtozik

4. A Netto helyiség teruletek a tervezett beépitést kdvetden:

Iroda 01 15.44 m?
Iroda 02 17.14 m?
Iroda 03 89.68 m?
Csop.vez. iroda 11.21 m?
Kozleked6 01 4.47 m?
Wc csoport 10.86 m?
Iroda 04 16.03 m?
Teakonyha 29.92 m?
Gépészeti helyiség 7.04 m?
Targyald 46.36 m?
Nyomtatok 7.58 m?

Tet6téri irodak nettd tervezett Osszterlilete 255.73 m?2

5. Gépjarmi elhelyezés szamitas:

A tervezett beépités soran nem valtozik az épulet 6sszesitett irodai helyiségeinek
alapterulete és a kiszolgalo terulete. Ezért a beépités soran tdbblet gépjarmi
elhelyezési igény nem keletkezik. igy annak kialakitasarél gondoskodni nem kell.

A TERVEZESI PROGRAM A TETOTER BEEPITES ISMERTETESE

1. A beépités és atalakitas tervezett részletei:

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO- 2016. oktéber



SZKT, TETOTER BEEPITES ATALAKITASA

- A meglevo tetétér acélszerkezetii nyeregtetd. A tetbszerkezet teherbirasa
miatt a tetéteret csak a szerkezet uj tartoszerkezeti rendszeréevel lehet
atalakitani, a tetéforma valtozatlanul hagyasa mellett.

- Azirodak kialakitasa nagyteres rendszerd, igy lehet a tetétér geometriai
adoftsagait legjobban kihasznalni.

- A tervezett ftetGtér beépites a jelenlegi beépites helyén van igy a
megkézelitéese a meglévd lépcséhazon at megoldott. A lépcséhaz ho- és
flstelvezetését a meglévé és tervezett tetbtéri ablakokkal biztositjuk.

A TETOTER BEEPITESI ES ATALAKITASI MUNKAK EPULETSZERKEZETEI
1.) Bontasi munkak:

1.1. Az atalakitas soran az alabbi szerkezetek kell elbontani:
- Bels6 valaszfalakat a terveken jeldlt helyeken, az atalakitassal érintett
részeken.
- A meglévl tetbszerkezetet vissza kell bontani, majd az eredeti tetéidom
megtartasaval ujra kell épiteni.

1.2. A bontasi munkak biztonsagi elbirasai:
A kivitelezés ideje alatt a 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletben (Epitéipari Biztonsagi Szabalyzat)
leirt elirasokat szigortian be kell tartani!
Valamennyi épitési-kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve a
kérnyezetben tartézkododkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.
Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet munkat, aki
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa alatt nem all.
A bontast végz8 dolgozdkkal az alkalmazott technoldgiat, mlveletet meg kell ismertetni.
Meg kell allapitani a becsatlakoz6é aram, viz, gaz, stb. vezetékek allapotat, fajtgjat és helyzetét,
majd meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak és ledritették.
A jogszabalyokban meghatarozott egyéni védéfelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy

- biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet,
- megfeleljen a munkavallalé testi méreteinek.

Személyek vagy targyak leesésének megakadalyozasara mar 1.0 m-nél nagyobb szintkiildnbség
esetében is legalabb 1.0 m magas korlatot és labdeszkat, vagy keretes huzalhal6t, vagy
méretezett védbtetot kell felszerelni.

A fodémnyilasokat és a falnyilasokat a folyd munkak terlletén a végleges szerkezet
elhelyezéséig kétsoros korlattal és min. 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, ill. leesés ellen
védelmet nyujto, rogzitett zaréelemekkel kell hatarolni.

Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrél és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett terlletet figyeld személy biztositja, tovabba a
megkozelitést elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad
megkezdeni, ha az anyagledobast végz8 személy maga is meggy6z6dott arrdl, hogy a figyeld jol
lathatd és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyel6 személyt e munka
végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad és olyan helyen kell a figyelési helyet kijeldIni,
ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO- 2016. oktéber



SZKT, TETOTER BEEPITES ATALAKITASA

Munkamegszakitas esetén a bontas kdézbeni, valamint a megmaradd épiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

A bontasi munkaterlletet keritéssel kell korllvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutasat
meg kell akadalyozni.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbirasu épllet-szerkezetekre, fddémekre allvanyt, vagy ducolast
helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltasokat
méretezni kell.

A munkahelyek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, térmeléktdl és épitési anyagmaradeéktol
mentesnek kell lenni.

Amennyiben nem megakadalyozhat6, hogy személyek a bontas korzetében tartézkodjanak, a
veszélyes tér hatdran figyel6 személyt kell felallitani, akinek feladata a személyek
megkodzelitésének megakadalyozasa.

Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy allékonysaguk megfelel®
legyen. A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kérnyezetre, a munkahelyen tartézkodokra, illetve a kbzelben tartozkodokra
karos vagy kellemetlen hatast okoz.

2. Epitési munkak

2.1. Uj tetészerkezet
Az Uj tetd szerkezet a meglévd tetd geometrigjan nem valtoztat. A statikai
tervben meghatarozott acél féallasok és fa szelemenek felhasznalasaval fa
tet6szerkezet készul,

Az |. oszt. fenyéfabol szerkesztett  fedélszék gyalult fellletét kaltéri
vastaglazurral kell kezelni (2x alap és feddmazolassal). A lazurozas megel6zéen
a faszerkezeteket langmentesité kezeléssel is el kell latni. Az acéltartokat és a
fémszerelvényeket kulon is mazolni kell.

A tetbtartd acélszerkezeteket alapozé- és feddbmazolassal kell bevonni.
Tlzvédob festés — a hatésaggal tortént egyeztetés alapjan - nem sziikséges.

2.2. Tet6fedése
Az Uj tetbszerkezetre uj, a meglévbéhoz leginkabb hasonlitd egyenes vagasu
hornyolt hédfarku cserépfedés készil. a tetéfedésbe bele kell épiteni a
szlkséges kiegészitd elemeket is. A fliggberesz csatorna a meglévé lejtések és
fuggébleges levezetések figyelembevételével készllnek.

2.3. Kémeények, szell6z6k felujitasa
Az epuletszarny falazott kéményei szell6zokent, gazkémeény
fogadoszerkezeteként hasznaltak. A kirté szerkezetek anyaga fugazott tégla,
fedkdveik betonbdl készlltek.

2.4. Szigetelések

Hészigetelés
A tetbtér beépitéssel az épulet hétechnikai tulajdonsagai alapvetéen nem
valtoznak.
A tetGszerkezet térelhatarolé szerkezeteinél a szerkezet elemei k6zé 15+5 cm-es
asvanygyapot hészigetelést épitiunk be. A padlészerkezetbe 6 cm vastagsagu

9
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usztatd, hé- és hangszigetel6 1épésallo kézetgyapot paplan kerul beépitésre. két
rétegben.

Hasznalati viz elleni szigetelés

A tetbtér beépités soran kialakitott szocialis helyiségekben a burkolat alatt kent,
hasznalati viz elleni szigetelést tervezink.

A szigetelés anyagaul két komponensi, szalerésitéses anyagot kell felhasznaini,
amely ellenall a széls6séges vegyi hatasoknak, amely az allathazakban
keletkezik. ( pl. MAPELASTIC ) A szigetel6 anyag termék az aljzat és a burkolat
kozott jelentkezd, a hémozgasokbol eredd fesziltségkiulonbségeket is at kell
hidalja, ezért repedésathidaldé képessége Ilugalldé szovetbetétezéssel a
novelendd, 3 mm-nél szélesebb hémozgasos repedést is at kell hidaljon. A
szigetelések lejtése 1.5 % legyen.

A kritikus szigetelésrészek, csbattorések, negativ élek és sarkok a
hajlaterdsitések beépitésével tehetbk biztonsagossa.

Csapadékviz elleni szigetelést lasd a Tet6fedéseknél.

2.5. Kulsé nyilaszarok
All. emeleti D-i irodaszarnynal meglévével azonos kialakitasu uj egyedi ablakok
készllnek, fa vazszerkezettel, hészigetelt Uvegezéssel, rézlemez szegélyezéssel

Eqgy uj tet6siki ablakok kerlilnek beépitésre a tetéfellileten a funkcidnak megfeleld
szamban. a meglévd gépészeti kiltéri egység megkozelitésére a tetbfellleten
kijarast biztositottunk.

2.6. Belsé nyilaszarok
A Dbels6é nyilaszarék faszerkezetl tolo- illetve nyil6 ajtok a milszaki
kovetelIményeknek megfeleléen.

2.7. Padléburkolatok
A tetdtér beépités nagy kopasallésagu, csuszasmentes keramia lapburkolatok
illetve gordulészék allé pvc burkolatok fektetendék. A labazat burkolat anyagaval
azonos lapokbal alakitando ki.

2.8. Belsé6 feluletképzés

A falfeluletek szine fehér, illetve vilagos pasztellszinl. A nyilaszarok kontrasztos
szinezéssel ellatottak, kulon szin kivalasztas szerint.

10
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A helyiségekben alkalmazott keramia és csempeburkolat a terveken jeldlt
magassagu. A falburkolat anyaga ellen kell alljon a helyiség hasznalattal és a
tisztitasi karbantartasi munkafolyamatokkal jaré igénybevételeknek.

A pvc burkolatoknak meg kell felelni az irodai funkcié kdovetelményeinek
(karcallosag, gorgbs szék igénybevétele, tlizvédelmi kdvetelmények)

Az alkalmazott anyagokat kivalasztas el6tt a tervezdvel jova kell hagyatni.

2.9. Belso6 falak

10 cm szélességl szerelt valaszfalak. Festve, illetve terv szerint keramia
burkolattal ellatva.

2.10. Homlokzatképzés
Az épulet homlokzata épitészetileg nem valtozik, csak a tetéfedés lesz uj, de az is
az eredeti kialakitasnak megfelel6en készul.

A KOVETELMENYEK IGAZOLASA:

Allékonysag, mechanikai szilardsag:
Az épllet létesitése soran az érvényes el6irasoknak megfeleld és mindsitett
epitbanyagok kerllnek beépitésre. A beépitend6é anyagok tanusitvanyokkal igazolt
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Az elvégzendd épitési munkalatok kielégitik a
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban meghatarozottakat.

Tlzbiztonsag:
Az elvégzend6 épitesi munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok es a
tevékenységek kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.

Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:
Az elvégzend6 épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok,
épuletszerkezeti kialakitasok, tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés
feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-ban meghatarozottakat.

Hasznalati biztonsag:
Az épllet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
kivalasztdsa soran torekedtunk a zavartalan és biztonsagos rendeltetésszer(
hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési
anyagok és tervezett tevékenységek kielégitk az OTEK. 54. §-ban
meghatarozottakat.

Zaj- és rezgésvédelem:

A teruleten az épulet létesitése utan nem keletkezik sem az épuletre, sem a
kornyezetre, sem az érintett emberekre haté karos mértékli zaj- és rezgeés,
tekintettel a tervezett funkcidkra. Figyelembe véve az épllet helyzetét, a
funkcigjat, valamint a tobbi lakott épulettdl valdé tavolsagat, nem jelent zavard
hatast. A meglévd tevékenységek jellemzéibél adoddan kielégitik a OTEK. 55. §-
ban meghatarozottakat.
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SZKT, TETOTER BEEPITES ATALAKITASA

Epitmények egyes hatasok elleni vedelme:
Az épitési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartand6ak

HULLADEKKKEZELES

Beton, tégla, keramia hulladék (EWC 17 01 07), Kevert épitési hulladék (EWC 17

09 04), fahulladék (EWC 17 02.01)

Az épitkezés soran keletkezd épitési hulladék az ingatlan udvaran kerul
Osszegyljtésre és az épitészeti munkak végzése soran folyamatosan a
hulladékkezel6 telephelyére kerul elszallittatasra.

A kivitelezés soran a keramia, beton, tégla hulladékok egyéb kevert hulladéktol
elkulonitve kell gydjteni, hogy ezen hulladékok ujrahasznositasa (6rlése) a
hulladékkezeld létesitményben elvégezhet6 lehessen.

Fémhulladék (EWC 17 04 05)

Az épuletrész épuletgépészeti egységeinek felujitas soran lecserélésre kerllé
gépészeti elemek (csd, radiator) hulladékka valnak, a fémhulladék engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel6nek kerll atadasra hasznositasra.

Varga Laszlo Koénya Imre
okl. épitészmérnok okl. épitészmérnok
Szeged, FO fasor 16-20. 6710 Szeged, Kapisztran u. 18/b
E 06-0146/13 E1 06-0066
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