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1. Elézmények:

A cimbéli éplilet tetbtere atalakitasanak épitési engedélyezési tervét Kénya Imre
és Varga Laszl6 épitészmérndkok készitik.

Az atalakitandé tetétér jelenleg is be van épitve, ott irodak és a hozza tartozé ki-
szolgal6 helyiségek vannak.

A tervezett atalakitas kizarolag a tet6téri épuletszerkezetekre korlatozédik, az épu-

let als6bb szintjeit nem érinti.

A tervezett atalakitas szerkezeti szempontbdl az aldbbi valtozasokat jelenti:

- az épulet eredeti acél tetészerkezetét és a tetétéri helyiségek belsé burkolatat
hordé kiegészitd acél tartészerkezetet elbontjak

- az éplletre Uj, acélszerkezettel gyamolitott fa szarufateté készul

- a tet6téri valaszfalakat elbontjak és Uj szakipari valaszfalrendszer épll, az atala-
kitott tetétéri helyiségek igényének megfeleléen

- a tetétérben elhelyezésre kerlinek a szell6zteté — klimatizalé épuletgépészeti
berendezések

Rendelkezésemre alltak az éplilet meglévd és tervezett allapotanak épitészeti raj-
zai. Az épuleten 2016. szeptemberében az épitész tervezékkel helyszini szemlét
tartottunk és szerkezeti méréseket, feltarasokat végeztiink.

A jelen leiras és szakvélemény az épulet t6bbi részével nem foglalkozik. A teljes

épulet allapotardl statikai szakvéleményt készitett Mészaros Janos
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2. A meqlévb éplilet szerkezeti ismertetése:

2.1. Altalanos jellemzés:

Az atalakitand6 tetétér két épliletet érint. Mindkét haz az 1960-as években éplilt,
eredetileg kiildonbdz6 szintmagassagokkal és szerkezettel. A két épllet padlasterét
Osszenyitottdk és beépitették.

Az épiletek kdzvetlenll egymas mellé épultek, féldszint + 2 emelet + padlasteres
kialakitassal. A tet6szerkezet egységesen, az épités idején divatos acél racsos
tartokbol allé szarufatetd, fa Iécezéssel és cserépfedéssel.

Az éplletek vizszintes értelm( merevségét a kétirdnyu tégla falrendszer és a vas-
beton fddémtarcsak biztositjak.

A fédémmezék fesztavolsaga 4,00 m és 5,50 m, illetve a nagyfesztavu szakaszon
10,30 m.

2.2. Alapozas:
Az eredeti alapozasi terv szerint az épulet alatt monolit beton savalap készilt, -
3,30 m alapozasi sikkal. A labazatnal vasbeton talpkoszoru van.

2.3. Falak, athidalok:
Az épllet teherhordo6 falai altaldban 38,0 cm vastagsagu kisméreti téglafalak.
A nyilasok felett elére gyartott, illetve monolit vasbeton athidalé gerenda van.

2.4. Fodémek:

A f6dém monolit vasbeton fédémlemez.

A tehervisel6 szerkezeteken nem lathaté olyan nagyobb alakvaltozas, vagy repe-
dés, a teherbirds elégtelenségére utalna. Osszességében a szemrevételezés
alapjan — részletes vizsgalatok nélkil — megallapithatd, hogy az éplletszerkezetek
a koruknak megfelel6, j6 allapotban vannak.

A tervezett tetétéri atalakitas kb. 1-2 % t6bbletterhelést jelent az teherhord6 szer-
kezetre, ami gyakorlatilag elhanyagolhat6.

2.5. Tet6szerkezet:
Jelenleg az éplleten — a két éplleten egységes kialakitassal — az utcaval parhu-

zamos gerincl magastetd van, keramia cserépfedeéssel.
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A fedélszék acélszerkezetli szarufatet6, amelynek ,szarufai” a kb. 1,00 m-es osz-
tassal elhelyezett haromcsuklés tartok acél racsos gerendai.

A tet6 a homlokzati féfalakon végigfuté monolit vasbeton koszorugerendara ta-
maszkodik.

Az 1980-as években a tetétéri helyiségek belsd burkolatrendszerének hordasara
bels6 acélkeret tartovazat épitettek, a meglévé fedélszektél figgetlen szerkezeti
kialakitassal. Az akkori tervezdk azért valasztottdk e szerkezeti megoldast, mert
az eredeti acél fedélszéket kizarélag a cserépfedés és a meteorolbgiai terhek vise-
lésére tervezték, a fedélszék a tetétér beépitéssel jaré tébbletterhelés viselésére
alkalmatlan.

A cserépfedés avult, rossz allapota miatt a tet6téri helyiségek rendszeresen beaz-

tak, karosodott a hészigetelés és a belsd burkolat.

3. A tervezett atalakitas szerkezeti ismertetése:

3.1. Altalanos ismertetés:

A tervezett atalakitas kizarélag a tet6téri szerkezeteket és a tet6t érinti.

A meglévd acélvazas tetdt és a késdbb éplilt belsé acél keretrendszert elbontjak,
és a két éplletre egységesen Uj, acélkeretekkel gyamolitott fa szarufatetd épul, a
tetéidomok jelenlegi geometridjanak megtartasaval.

A jelenlegi valaszfalakat nagy részben elbontjak, illetve athelyezik.

A padlészerkezet és a tetétéri padldburkolat nem valtozik.

3.2. Atetészerkezet bontasa:

A meglévd acél racsos szarukbdl allo fedélszerkezetet el kell bontani. A héjazat el-
tavolitasa utan a haromcsuklos tartdkat — a szaruallasokat — egyenkeént lehet el-
bontani, lgyelve a még megmaradd tetérész allékonysagéara; a szerkezet hosz-
szanti iranyu ideiglenes merevitésérdl a bontas alatt végig gondoskodni kell.

A szaruallas racsos fétartoit a gerincnél ala kell tamasztani (illetve fel kell fliggesz-
teni), ezutan oldhaté meg a gerincnél 1évé csuklds kapcsolat. A tartok alatdmasz-
tasa mellett — amikor mar nem Iép fel vizszintes tamaszeré — lehet feloldani a f6-
dém koszorujanal lévé talpcsomépontot. A bontasnal tgyelni kell a vasbeton ko-
szorugerenda épségére, a gerenda teherbirasara szlikség van az Uj tetészerke-

zetnél is.
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A bontasi munkanal be kell tartani a vonatkoz6 balesetvédelmi- és munkavédelmi

el6irasokat.

3.3. Az uj tetoszerkezet:

Az éplletre Uj, acélkeretekkel gyamolitott fa szarufateté készll, megérizve az ere-
deti tet6szerkezet geometrigjat.

Az (] fedélszék szerkezetileg két részre bonthato, igazodva az eredetileg is két ki-
I6n épulet eltérd felsé szinti teherhordd szerkezeti vazahoz: az északi szarnyban
a gyamolité acélkeret — a nagy fesztavu teret athidalva — az épulilet homlokzati fa-
laira tAmaszkodik, mig a déli éplletszarnyban — kihasznalva a kézépsé féfal nyuj-
totta lehet6séget — az acélkeret a homlokzati falakra és a kézépféfalra tamaszko-
dik, lehetévé téve igy ebben a traktusban egy gazdasagosabb, kisebb fesztavu
acélszerkezet kialakitasat.

Az acélkeretek a homlokzati fal felett futdé vasbeton koszorugerendardl indulnak. A
homlokzati nyilasok felett acélgerenda-, illetve monolit vasbeton athidalé gerenda
készul.

Az acél vazszerkezet merevségét harantirdanyban a sarokmerev keretek, hossz-
irAnyban a szélracsok, hosszkdtések és a tetétéri falazatok biztositjak.

Az acélszerkezetre fa szarufatetd késziil, keramia cserépfedéssel.

3.4. Valaszfalak és padlészerkezet:

A tetétéri helyiségek padldburkolati rendszere nem valtozik, a fédém nem kap
tobbletterhelést.

A tetétérben kizarélag kdnnylszerkezetes szakipari valaszfal épiil.

Anyagmindség:
Vasbeton: C20/25 - F3 — XC1 (C20 — 16/KK)
Betonacél: B500 (B 60.50)
Acélszerkezet: S235 (A37)
Melegen hengerelt magyar és EURONORM szelvények
Faanyag: C24 (F56 Il. oszt. fenyd)



4. Osszefoglald megallapitasok:

A tervezett atalakitas statikai szempontbdl megvalésithaté.

A tervezett tetéfelljitas kdvetkeztében a meglévé teherhordd szerkezet gyakorlati-
lag nem kap t6bbletterhelést.
A teherhordé vaz kismérték(i megvaltozasa miatt a fédém vasbeton koszorujat he-

lyenként meg kell erésiteni.

A kiviteli terv készitésekor az épuleten tovabbi szerkezeti feltarasokat kell végezni,
az atalakitassal érintett épuletrészek pontos feltérképezése céljabdl.
Az atalakitas kivitelezéséhez épitész és statikus kiviteli terv szilkséges.

A Kivitelezést célszeri tervez6i miivezetés mellett végezni.

A tervezett atalakitds miatt a meglévé épllet szerkezetein — gondos Kivitelezés
esetén is - kisebb mozgasok, alakvaltozasok jdhetnek létre, melyek kdvetkeztében
az éplleten repedések keletkezhetnek. E jelenség a hasonl6 jellegl épiilet atala-
kitasok természetes velejardja, teherbirasi problémat nem okoz, de a karok kijavi-
tasara koéltségfedezetet kell biztositani.
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