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Tiizvédelmi tervfejezet

A Szeged, Zrinyi u. 4-8. hrsz.: 3783 alatti épiilet tetotér beépités atalakitasanak épitési
engedélyezési tervdokumentacidjahoz

Alulirott épitész tlizvédelmi szakérté a modositott 1996. évi XXXI. térvény 21. § (3) bek.
alapjan kijelentem, hogy a tervezett, tetOtér 4talakitds, tetd csere, épitési engedélyezési

crer

BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ)
foglalt eldirasokat. Az eldirasok alol eltérés nem tortént.

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenOrzésekrol, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szo6ld 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan az AK
mértékadd kockazati osztalyba tartozd - az dsszes épitményszintet figyelembe véve - 500 m’
nettd alapteriiletet meghaladd épiilet esetén, az épiilet épitési engedélyezési eljarasaban az 1.
foku tiizvédelmi hatésag szakhatésagnak mindsiil.

A vonatkozo tlizvédelmi jogszabdlyoktdl torténd eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentécioval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsd foku tizvédelmi
hatésag képviseldjével.

A  leirds kizarolag az engedélyezési dokumenticid koOvetelményeinek megfeleld
részletességoel. az atalakitds, felujitas korében és mértékében késziilt. A leirast ezen
formajaban a kiviteli tervekhez becsatolni, csak az irdsos hozzajaruldsom esetén lehetséges!

Alapvetd elv, hogy tliz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott idétartamra
— ha az idébeli kovetelmények meghatarozhatok — biztositsa a bent 1évok biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetdségét és a tlizoltd1 beavatkozast, tovabba, hogy a tliz mas

Altalanos ismertetés:

A megbizé a targyi ingatlanon talalhaté meglévd épiilet tetdszerkezetének cseréjét és a
beépitett tetdtér atalakitasat tervezi. A targyi meglévo irodaépiilet zartsoriian beépitett, a
szomszédos épiiletektdl tlizfal valasztja el. Az atalakitds soran a meglévd acélszerkezetli
nyeregtetd elbontasra kertiil és a helyére 1j, acél foallasokkal és fa szelemenekkel tervezett
tet6t alakitanak ki. A tetd atalakitasan kiviil a tetOtér alaprajzi elrendezésén valtoztatnak
valaszfalak mozgatasaval , 0j falak kialakitdsaval. Tovabbi atalakitas, hogy az épiilet II.
emeleti déli irodaszarnynal meglévo nyilaszarok lesznek kicserélve, a meglévével azonos
kialakitasu 1, egyedi ablakokra. Az épiilet hossz és keresztirany méretei, az épiilet jelenlegi

iroda funkcidja és a dolgozok 1étszama az atalakitas kovetkeztében nem valtozik.
Alap adatok:

Az épiilet alaprendeltetése: kdzosségi (iroda funkcid) (rendeltetés nem modosul)
Szintek szama: tlizvédelmi szempontbol 5 szint (pince+{oldszint+ 2 emelet+ tetdtér)
Legnagyobb befogado6 képességii helyiség befogado képessége : 50 6 alatti

A latogatok, dolgozdk menekiilési képessége: 6nalldban menekiilnek

A tlizszakasz alapteriiletek: nem modosulnak
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1. Kockazati osztalyba sorolas:

1. a. A kockazati egység meghatirozasa:
Az épiilet egy rendeltetési és egy kockazati egységet alkot. Az épiilet rendeltetése
kialakultan k6zosségi (iroda) alaprendeltetés.

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:
- kozlekedd helyiség,

1. b. Az egy kockazati egységet képezo épiilet kockazati osztalvanak meghatarozasa:

Vizsgalati szempontok: A kockazati
egység
kockéazati
osztalya

A kockéazati egység legfelsé épitményszintjének 11,25 AK

szintmagassaga, valamint a kil4té és az allvany
jellegi épitmény esetében a legmagasabb
emberi  tartozkodasra szolgdlo  jarofeliilet
magassaga alapjan (m) (a meglévo épiiletrész)

A kockazati egység legalsd épitményszintjének -1,50 NAK
szintmagassaga alapjan (m)

A kockazati egység legnagyobb 50 6 alatti NAK
befogadoképességli  helyiségének befogado-

képessége, valamint a kilato, a

ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegii
épitmény ¢és szin esetében az épitmény
befogadoképessége alapjan (f6)

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési | jellemzden onalldan NAK
képessége alapjan menekiilnek

Az épiilet mértékado kockazati osztialya a fentiek alapjan, és mert az épiilet, 6nallo
épliletrész befogadd képessége nem haladja meg az 1500 f6t; AK, azaz Alacsony kockazatu.

1.2. A technologia tiizvédelme:

A 1étesitményben be kell tartani az OTSZ XVIIIL. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.

1.3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

Az atalakitas a belsO valaszfalak kialakitasat és a tetdszerkezet és tetofedés cseréjét, valamint
homlokzati nyilaszarok cseréjét jelenti.
A vélaszfalakkal és nyilaszarokkal szemben az OTSZ nem tdmaszt tlizvédelmi kdvetelményt.

A téblazatban szerepld, felujitassal, atalakitassal érintett épiiletszerkezetek ismertetése:
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Az épitéssel, bovitéssel ¢és atalakitassal érintett épiiletszerkezetek éghetdségi és tlizallosagi
kovetelményeinek meghatarozasahoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazata alapjan.
Mértékado kockazati osztaly: AK, egyéb esetben.

Tetéfodém tartdszerkezete, merevitései, valamint tetéfodém 60 kg/m?” felillettomeg felett: A2
REI 30 (a tervezett, metszet R1 rétegrend szerinti fa fedélszerkezet gipszkarton burkolattal
megfeleld: A2 REI 30) Thizallo gipszkarton burkolat hasznélata indokolt !

Tet6fodém térelhatarold szerkezete (60 kg/m*-ig): A2 REI 30 (a tervezett gipszkarton
burkolat a tlizvédelmi eldirast biztositd rétegrenddel beépitve megteleld)

Tetéfedés : minimum Broof () (a tervezett cserépfedés megfeleld)

Tetd hoszigetelés: A1-C ( a tervezett kdzetgyapot hoszigetelés megfelel: Al)

Tetd feliilvilagito (tetdablak) : legalabb D dO (a tervezett nyilaszarok megfelelnek)

- A tartoszerkezet tiizvédelmere alkalmazott burkolat tlizvedo képessége figyelembe vehetd, ha
a) a burkolat mogott, a tartoszerkezet feléli oldalon gyujtoforrast okozhato gépészeti vezeték,
berendezés vagy villamos kotés nem taldalhato,

b) a burkolat sikjaba vagy a burkolat sikja mogé keriild épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi
szerelvények beépitesi modja a burkolat folytonossagadt nem szakitia meg, valamint

c) a burkolatot attoré és onmagukban gyujtoforrast nem okozo épiiletgépészeti vezetékek
(csatornaszelloz6) a burkolat sikjaban a burkolat tiizvédd kepességével megegyezd és a
burkolatot attoré vezeték jellegének megfeleld tiizgatlo tomitéssel, illetve elzdro szerelvénnyel
ellatottak.

1.5.a. Tiuzszakaszok elhelyezkedése, mérete:

Kialakult, nem moédosul.

1.5.b. Tuzterjedés gatlas:

Kialakult nem valtozik.

1.5.c. Tiiztavolsag:

Nem modosul.

1.6. Ho és fiistelvezetés:

Mivel az épiilet tetdeseréje a Iépcsdhazat érinti €s az épiilet az AK kockazati osztalyu épiiletek
esetében megengedett 45 méteres tavolsadgon belill nem {irithetd ki elsd szakaszban, ezért
menekiilési utvonal 1étesiil, igy az épiiletben ho és fiistelvezetés 1étesitése az OTSZ. 88.§ (1)
pontja alapjan alkalmazando el@iras.

Az OTSZ 60. § (2) bekezdése alapjan a menekiilésre szolgaldé 1épcsOhdzat ho- és
fiistelvezetéssel rendelkezd 1épcs6hazként kell kialakitani.

Az OTSZ 89. § alapjan

(1) A ho- és fiistelvezetés kézi mukodtetését jol megkozelithetd helyen valamennyi szintrol
biztositani kell

a) lépcséhaz esetében

3/8

készitette: Miskolczi Laszlo
¢épitész tlizvédelmi szakértd



Tilizvédelmi tervfejezet
A Szeged, Zrinyi u. 4-8. hrsz.: 3783 alatti épiilet tetotér beépités atalakitasanak épitési engedélyezési

cres

Szam:403 -2016

aa) a 1épcs6hazba nyild, a menekiilésre szolgalo ajtok — 1épcsohaz feldl nézve — kiilsé oldala
mellett, a menekiilés valamennyi iranyabol észlelhetd helyen és

ab) a lépcsdhaz kijarati szintjén a 1épcsOhazbol kivezetd, menekiilésre szolgald ajtd kiilsd
vagy belso oldala mellett,

b) egyéb esetben a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetett helyen és modon.

(2) A tiizvédelmi szakhatosag a kiiirités és a tlizoltoéi beavatkozas feltételeinek biztositasa
céljabol eldirhatja

a) a kézi nyitast vagy tavnyitast kovetd visszazaras és jranyitas kiépitését és

b) tizoltdséagi vezérldtablo kialakitasat.

A hoé- és fiistelvezetést természetes uton a tetdsikban elhelyezett ho- és fiistelvezetd
szerkezettel lesz biztositva.

A lépcs6hazat minden szinten ajtoval kell elvalasztani az iroda- és egyéb
funkciojua egységektol.

Az OTSZ 90. § (4) bekezdés alapjan a természetes ho- és fiistelvezetés legkisebb mértékét a
9. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint vagy szamitassal kell megallapitani.

Az OTSZ 9. melléklet 1. tablazat szerint a menekiilési utvonalat képezd 1épcséhazban a
sziikséges hatasos nyilasfeliilet nagysaga a 1épcs6haz alapteriiletének 5 %-a, de legalabb 1 m”.
A ho- és flistelvezetd szerkezet atfolyasi tényezdjét vizsgalattal kell megéllapitani.

Az irodaépiilet 1épcsShazanak legnagyobb alapteriilet 29,89 m?, igy a hé- és fiistelvezetd
hatdsos nyilasfeliilet: 29.89 m°x 0,05 = 149 m’.

A 1épcséhdz fiistelvezetéséhez a vonatkozdo TvMI 7.1. pontja szerint a legfelsd szinten
elhelyezett ho- ¢és fiistelvezetd szerkezetet a tetOsikba lesz beépitve, melynek frisslevegd
utanpotlasat a legalso szinten biztositjuk.

Példa a ho- ¢és flistelvezetd(k) elhelyezésére:
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Légpotlas

Im2 J

A hé- és fiistelvezetést a 1épcs6haz tetétéri szintjén a ferde tetébe integralt 90°-ban nyilé 2 db
78/140 tokméretii tetétéri ablak biztositja, amelyek dsszesitett hatasos nyilas feliilete 1,41 m”.

A tetdsikban elhelyezett nyilaszarok hatdsos nyilofeliilete nem teljesiti teljes mértékben az
eloirt értéket, azonban az Aatalakitds eldtti allapotban ennél kisebb nyilaszarok voltak
elhelyezve, igy az atalakitds korében és mértékében a betervezett nyildszardk, a csekély
méretkiilonbség miatt, elfogadhatok.

A természetes 1égpotlas mértéke megegyezik a természetes filistelvezetés 9. mellékletben
foglalt 1. tablazatban eldirt mértékével, jelen esetben 1,49 m*-rel. A légpotlast a 1épcsShaz
foldszintjén az szaraz kapuathajtoba nyilo 1 db 1,30/2,40 m tokméretii 3,12 m* geometriai
nyilasfeliilletli ajtd biztositja. Az OTSZ 9. melléklet 2 tablazata alapjan a 90°-ba nyil6
nyilaszaro atfolyasi tényezdje 0,65. A 1égpotld ajtok Osszesitett hatdsos nyilasfeliilet mérete:
3,12x0,65= 2,028 m”. A meglévé nyilaszaro kielégiti a kovetelményt.

A ho- és flstelvezetés elleni védelemrdl szolo TvMI 3.1:2015.03.30., 3.6. pontja alapjan a
természetes levegd utdnpotlasra szamitasba vehet6k a nyithatd ablakok, ajtok és kapuk,
valamint zsaluk, ha azok a hd- és fiistelvezetés inditasi jelére nyilnak.

Az épiiletben beépitett tiizjelzd rendszer meglétérdl nincs informaciém, ezért amennyiben az
épiiletben nem talalhatd beépitett tiizjelzé rendszer, akkor a foldszinti, 1€gpotlast biztositd
ajtonak nyitott allapotban rogzithetének kell lennie.

1.7. Hasadd, hasado-nyilo feliilet:
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Nem érintett!

1.8. Tuzoltosagi beavatkozasi feltételek

1.8.a. Megkozelités:

Az atalakitas nem érinti, kialakult.

1.8.b. Oltoviz:

Paraméterck nem modosulnak.

1.8.c. Fali tiizcsap:

Paraméterek nem modosulnak.

1.8.d. Tiizoltosagi kulcsszéf:

Az OTSZ 83. § alapjan a létesitményben kulcsszéf 1étesitése nem kotelezo.

1.8.e. Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont:

Az épiiletben tlizoltasi beavatkozasi kozpont létesitése nem sziikséges.
1.9. Kiiirités:
Az épiilet kiiirithetdségét az atalakitas érdemben nem befolyasolja.

Az épiilet Ugy lett kialakitva, hogy tliz esetén a benntartozkodd személyek a tartdzkodasi
helytiket képezd helyiséget kijaratokon keresztiil elhagyhassak.

Az elsO szakasz hatarat a lépcséhazba vezetd ajtok vonalaba teszem. Az utvonal hosszat
geometriai modszerrel allapitom meg.

A tetdtéri iroda rész legtavolabbi pontja a 1épcsShézba vezetd ajtohoz képest az E feléli iroda
belsé sarkaban talalhat6. Az iroda legtavolabbi pontja €s a 1épcsdhazba vezetd ajtod tavolsaga

27,68 méter.

Az ¢épiilet kiliritésének masodik szakasza megfelel a jogszabdlyban meghatarozott
kovetelményeknek, abban valtozas nem torténik, az atalakitas nem érinti.

Az éplilet barmely pontjarol 45 méteren beliil elérheté a menekiilési utvonal (1épcsdhaz), vagy
a szabadba a biztonsagos térbe vezetd ajto.

Az OTSZ 52. § (1) a kiiirités irdnya, méretei megfelelnek a 7. mellékletben foglalt 1. és 4.
tablazatban foglaltaknak.

1.10.a Epiiletgépészet:
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A felgjitdas a gépészetet nem ¢érinti. A meglévo kiltéri gépészeti berendezések
megkozelitéséhez a tetdfeliileten kijaras biztositva lesz.

1.10.b. Villamos berendezések:

Amennyiben az atalakitas érinti az elektromos halézatot is, akkor az alabbi pontoknak kell
megfelelnie:

- Az elektromos rendszer az MSZ 1600-as és a 2364-es szabvanysorozat vonatkozé lapjai
szerint 1étesiiljon. Az elektromos héalozat ugy legyen kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.
Alapvetd szempontok:

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi
tapforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a k&zponti sziinetmentes
energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd
legyen.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
tlizeseti beavatkozas sordn a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
mikodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a tobb tlizszakaszon athaladd vezetékrendszert gy
kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsoldssal érintett tlizszakaszban beavatkozo tizoltot
aramiités ne veszélyeztesse.

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok,
fokapcsolok és tularamvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- ¢és
bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

1.10.c. Villamvédelem:

Az  épitmények villdmcsapasok  hatdsaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (1)- (4) bekezdése alapjan:

(1) Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladd mértékli bdvitése esetén a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jel6lése: NV) kell
biztositani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken Kkiviil a villamcsapasok hatasaival
szembeni védelmet a meglévé, nem norma szerinti villimvédelemmel is lehet biztositani.
(3) A meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bovitésének meg kell felelnie a
villamvédelem létesitésekor vagy az utolso feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki
kovetelménynek.

(4) Ha meglévo épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma
szerintivé alakitjak, akkor ezt kovetdben a nem norma szerinti villimvédelem
kovetelményrendszere mar nem alkalmazhato ra.

1.11. Beépitett automatikus tizjelzo és tiizolto berendezések:

Az atalakitas mértéke miatt 1étesités nem indokolt!
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1.12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az atalakitas mértéke miatt nem indokolt!

A tizvédelmi dokumentacié beruhazodi, és tervez6i adatszolgaltatdson alapul, 7 szamozott
oldalt tartalmaz.

A dokumentacio kovetelményei , az ép.eng. hatarozat tiizvédelmet érinté kikotéseivel, és
ezen dokumentacio tartalmaval egyiitt alkalmazando6ak a kivitelezés soran !

Szeged, 2016.0ktober ho

1-132/2013
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