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Tisztelt Ajanlattevd!

A Szegedi Kozlekedési Kft., mint Ajénlatkéré - ,.SZKT Pulz utcai villamosforgalmi telephely 3000 literes
kiiltéri légtartily beszerzése és telepitése létesitési engedély alapjin” beszerzés tirgyiban inditott beszerzési

eljarasban az alabbi kiegészits tajékoztatast adja:

1. kérdés

Napi hany 6ra idtartamra lehet a légtartalyt kizarni a meglévé halézatr61?

Valasz:
Maximum 2 éra

2. kérdés

A helyszini munkalatokhoz (tartilyok emelése, mozgatisa) Beruhazé tud-e min: 3 t teherbirasti, hosszi-
emeldvillas targoncét és ,,békat” biztositani? (a targoncéhoz: kezelét is).

Valasz:

A tartily levételéhez tudunk targoncat, és kezel6t is biztositani. Felhivom figyelmét,
hogy a légtartily kizelében 600V-os fels6 vezetékhalézat van , ennek védétavolsiga
Iméter. A felsé vezeték halézat ezen célbél torténd aramtalanitisa lizembiztonsagi
okokbol nem lehetséges. Kézi raklapemeld szerkezetet ( un. "békdt") nem tudunk

biztositani.

3. kérdés

Lehetséges-e a munkasziineti napon (szombat, vasérnap) torténé munkavégzés?

Vilasz:

Igen, eldzetes bejelentés alapjan.

4. kérdés

Amennyiben a tervezd Yj vasaltbeton lemezalapot ir el6, ugy lehetséges-e az Uj tartdlynak a meglévé elé
helyezése ugy, hogy a kompresszor géphaz mellsé-,hosszanti falsikjat ne érje el?

Valasz:

Igen, csak az épiilet sikjindl nem léghat ki jobban.

5. kérdés

A meglévd légtartaly tizemét mennyi ideig tudjsk nélkiilozni?

Vilasz:

Tekintettel a folyamatos iizemre, max. 2 6ra.

Szeged, 2018. junius 11.

Majé-Petri Zoltan

Ugyvezetd igazgat6 megbizasabol

byt 2puh

Bari Zsolt
Beszerzési irodavezet6
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