Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen / Dear Tenderer, the very first page of your tender should be the Reading Sheet below:

Felolvasólap / Reading Sheet
1. Az ajánlattevő azonosító adatai / Tenderer’s identification data:

a) az ajánlattevő cégneve / Tenderer's company name: ………………………………………………………………..

b) az ajánlattevő székhelye / Tenderer's registered seat: ………………………………………………………………

c) Tel, fax, e-mail / Phone, fax, email: …………………………………………………………………………………
d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve/ Duly authorized representative: …………………………………………

e) Cg. szám / Company registration number: ………………….., 
adószám / Tax ID number: ……………………………………………….

f) Bank, számlaszám / Bank and bank account number: ………………………………………………………………………

Közös ajánlattevő esetén / For joint tenders:
Közös ajánlattevő cégneve, székhelye / Name and registered seat of Joint 
Tenderer:…………………………….………………………

Alvállalkozó igénybevétele esetén / If subcontractors are to be used:

Alvállalkozó cégneve, székhelye, adószáma / Name and registered seat of subcontractor :…………………………………………………

vagy nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez (adott esetben aláhúzandó) / or I decide not to hire subcontractors to perform the agreement. (to be underlined if chosen)
2. Értékelési szempont a megajánlott ajánlati ár, ugyanakkor kérjük a táblázatban a szállítási határidő megadását is./ Offer price is an evaluation criterion, but please give the delivery deadline in the table too.:

	Tétel / Item
	Gyártó /Cikkszám/ Catalog number
	Megnevezés / Description
	Mennyiség / Amount
	Nettó egységár / netprice
	Pénznem / Currency
	Szállítási határidő / Delivery time

	1
	CEGELEC a.s. 

PSS212
	Trolibusz Segédkonténer
	1 db/pc
	
	
	….nap/day

	2
	CEGELEC a.s. 

TV-Europulse CAC 250NF(BAS)
	Trolibusz aszinkron hajtáskonténer TRS-B mikroprocesszoros hajtásszabályzóval 

Műszaki paraméterek:

-Névleges feszültség:                                     600/750 V DC

-Működési feszültség korlátozás:                   900 V felett

-Működési feszültség tartomány:                   350 – 900 V

-Kimenő feszültség: 
menet:                                    3 x 0 – 430 V eff AC
fék:                                         3 x 0 – 710 V eff AC
-Maximális kimeneti áram:
                       400 A eff

-Kimenő frekvencia:                                      0 – 200 Hz

-Maximális visszatáplálási fesz.:                   750 V DC
-Maximális teljesítmény a fék ellenálláson:   300 kW
-Külső védettség:
                 IP20 szellőztetett rész

                                IP54 szellőzetlen rész
	1 db/pc
	
	
	….nap/day

	3
	CEGELEC a.s. 

SMTK 10 D
	Trolibusz Statikus átalakító 

Műszaki paraméterek:

-Névleges feszültség:                      750V(600V)

-Működési feszültség tartomány:    350÷1000V

-Névleges bemeneti áram:               600V-on 18,5 A

Kimenetek:

Egyenáramú kimenet:           24,5-29,5 V DC (beállítható)

-Névleges kimeneti áram:     110 A

Váltóáramú „A” kimenet:      3x400Vef szabályozott szinusz AC

-Névleges teljesítmény:         2,5kW

-Frekvencia:                          0Hz, 25Hz, 40Hz, 50Hz

Váltóáramú „B” kimenet:      3 x 400 ef szabályozott szinusz AC

· Névleges teljesítmény:        4,5kW

· Frekvencia:                          0Hz, 50Hz
	1db/pc
	
	
	….nap/day

	4
	MESIT asd, s.r.o.
HIST-1A
	Szigetelés vizsgáló
	1 db/pc
	
	
	….nap/day

	5
	Lenord, Bauer & Co. GMBH

GEL 247X-1FM100 0 S
	Sebesség szenzor
	1db/pc
	
	
	….nap/day

	Nettó összesen/Summa netprice:
	
	
	


Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételek figyelembevételével teszem. / I declare that I submit my tender with attention to and awareness of the conditions specified in the invitation.5
Dátum / Date: ……………………….


cégszerű aláírás/ authorized signature
