Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala(i) az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:

Felolvasólap
1. Az ajánlattevő azonosító adatai:
a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………….…………..

b) az ajánlattevő székhelye: ……………………………………………………………………………

c) tel, fax, e-mail: ………………………………………………………………………………………

d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ……………………………………………………………

Kapcsolattartók:

Ajánlattal / műszaki-szakmai kérdésekkel kapcsolatban: ……………………………………………...
Pénzügyi / számlázási kérdésekkel kapcsolatban: ……………………………………………………..

e) Cg. szám: ……………………..….., adószám: ……………………………………….…………….

f) Bank, számlaszám: …………………………………………..………………………………………

Közös ajánlattevő esetén:
Közös ajánlattevő cégneve, székhelye :………………………..………………………………………

Alvállalkozó igénybevétele esetén:
Alvállalkozó cégneve, székhelye :……………………………………..………………………………

vagy nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez (adott esetben aláhúzandó)

2. Értékelési szempont adatai:

	Tétel-szám
	Megnevezés
	Mennyiség
	Menny. egység
	Egységár

[Ft /db]
	Nettó összár

[Ft]

	1
	Támasztó szorító (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott 100 mm2 kör keresztmetszetű munkavezeték hálózathoz csatlakozó váltó ill. kereszteződési test csatlakoztatására szolgáló elem) 
	6
	db
	
	


	2
	Profilcső csatlakozó test „Z” elem (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott 100 mm2 kör keresztmetszetű munkavezeték hálózathoz csatlakozó profilcső rendszer elemeinek csatlakozására szolgáló bronz csatlakozóelem)
	10
	db
	
	

	3
	Szigetelő pálca csatlakozó szakasz szigetelőhöz (a szakasz szigetelő nem bontható részének a szigetelő pálcához csatlakozó két csavaros bronz idom)
	6
	db
	
	

	4
	Csatlakozó bilincs (az ovális szigetelő pálca kereszteződési test ill. szakaszigetelőhöz való csatlakoztatásra szolgáló elem)
	50
	db
	
	

	5
	Váltó előérintkező cső-cső (a csövezett váltónak jelet adó csövezett egység feszültség alatti és a feszültség mentes rész összekapcsolására szolgáló idom)
	4
	db
	
	

	6
	Szigetelő pálca ovális (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott 100 mm2 kör keresztmetszetű munkavezetékhez csatlakozó profilcső rendszerbe csatlakozó ovális keresztmetszetű szigetelő elem)
	40
	db
	
	

	7
	Kötőhüvely 35mm-es sodronyhoz (a Szegedi Közlekedési Kft-nél alkalmazott 35mm2 keresztmetszetű acélsodronyhoz, préselhető kivitelben készülő hüvelyes kialakítású 1,7mm falvastagságú, 162mm hosszú kötőelem)
	100
	db
	
	

	8
	Átvezető szorító lemeztest (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott 100 mm2 kör keresztmetszetű munkavezeték és a csövezés közötti átmenetet szolgáló elem „U” alakú lemezborítása)
	4
	db
	
	

	9
	Átvezető szorító merev csatlakozó (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott átvezető szorító munkavezetékhez való csatlakoztatására szolgáló bronz elem)
	4
	db
	
	

	10
	Átvezető szorító profilcső csatlakozó (a Szegedi Közlekedési Kft-nél jelenleg alkalmazott átvezető szorító csövezéshez való csatlakoztatására szolgáló bronz elem)
	4
	db
	
	

	Nettó ajánlati ár összesen:
	


Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételek figyelembevételével és elfogadásával teszem.

Dátum: ……………………….










cégszerű aláírás

