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Tervezõ: Ellenõr:

Alaprajz 1:50

1.

6725 Szeged, Hattyas u. 20/aHerbero

Szegedi Közlekedési Társaság 
6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8

SZKT Szeged, Pultz u.-i telephely vizsgálóakna
oszlopok javításának terve

SZKT Szeged, Pultz u.-i telephely vizsgálóakna
oszlopok javításának terve

 A_A Metszet M 1:50
B-B Metszet M 1:50
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Megjegyzés

1. Az akna eredeti tervei nem kerültek elõ, így a külsõ méretek eltérhetnek a rajztól.
2. A vizsgálóakna pályája eredeti állapotában szögecselt, rácsos acél 
    oszlopokon állt, amely körbebetonozva jelenleg is tartja a síneket
3. A repedezett betonrészeket a magoszlopig vissza kell bontani és az acél oszlopok 
    szögecselését meg kell vizsgálni 
4. A kibontott oszlopok talprészébe 4-4 db tüskevasat kell nagyszilárdságú pcc habarcsal beragasztani
5.  Az oszlopokat újra kell betonozni, tervezõi mûvezetés mellett  a vasalási terv szerint
6. A geo lemezeket tartó szögacél keretek bekötõkampóit meg kell erõsíteni
7. Az összes oszlopon ellenõrizni kell a grower gyûrûket
8. A kilazult szögvaskereteket, ill. a geo alátétlemezeket vissza kell hegeszteni
9.A kivitelezés megkezdése elõtt az aknában lévõ erõsáramú kábeleket 
    védelembe kell helyezni 
10. A kivitelezés teljes vágányzár alatt történik, az EBK szabályok, elõírások 
   szigorúan betartandók
Anyagminõségek
Szerkezeti acél: melegen hengerelt szelvények: S 235 J2
Hegesztési sarokvarratok:  V a = 5 mm  MSZ EN ISO 5817 szerinti „C“
Szerkezeti beton:C30/37 XF1 F3 betonacél B500B (B60.50)
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