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Tervezõ: Ellenõr:

Fedlap kiviteli terve 1:15

2.

6725 Szeged, Hattyas u. 20/aHerbero

Szegedi Közlekedési Társaság 
6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8

Szeged, Tisza Lajos krt. aknafedlapok és 
keretek javításának tervezése

Fedlap tartórács alaprajz
M 1:15 Belsõ keret

M 1:15 
876*1125 mm L 50*65*7

Külsõ keret  

M 1:15 
902*1151 mm L 65*80*8

Megjegyzés

1. Új horganyzott aknakeret kerül felhegesztésre a kettõs keresztalakú a bebetonozott szögvaskeretre
2. Laza kettõskereszt, hiányos felbeton esetén a betont ki kell javítani, és a szögvaskeretet 
    tervezõi mûvezetés mellett meg kell erõsíteni
3. Szerkezeti acél: melegen hengerelt szelvények: S 235 J2
4. Hegesztési sarokvarratok:  V a = 5 mm  MSZ EN ISO 5817 szerinti „C“
5. A beállított aknakeret elõtt és után 1,0 m hosszban a teljes sínmagasságban acélhajbeton javítóréteg kerül beépítésre
6. Szerkezeti beton:

7. A kibontás után szükség esetén a pályalemez betonja is javítandó
8.A kivitelezés megkezdése elõtt az aknában lévõ erõsáramú kábeleket védelembe kell helyezni 
9. A kivitelezés a városi közúti forgalom terelése mellett történik, amelyre külön forgalomterelési 
    terv szükségesaz EBK szabályok, elõírások szigorúan betartandók
10. Anyagmennyiségek

C4-16/F3 útépítési beton, betonacél B500B (B60.50)

1db  fedlaphoz kerettel
külsõ keret: 880*1030 mm L 65*80*6 
belsõ keret: 850*1000 mm L 50*65*7 
4 db HEA 120 h=835 mm, h=0,86 m 
3*5 dbHEA 120 rövid tartó 
8 mm-es bordáslemez: 850*1000 mm
11. Hegesztési sorrend:
1. Síkba hegeszteni a hossz és a kereszttartókat
2. A felfekvési végekre hegeszteni a vízszintes 90*40*10 laposvasakat
3. Ráhegeszteni a belsõ szögvaskeretet 
3. A leszabott bordáslemezre ráhegeszteni a tartókat

Fedlap tartórács hosszmetszet
M 1:15 
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Fedõlemez
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8 mm-es horganyzott, lencsemintás 
bordáslemez 850*1000 mm
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Merevítõbordák
elvi kialakítás, gyártáskor beszabni 
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HEA 120

HEA120 h=835
Rövid HEA 120 beszabva
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külsõ keret
1030*880

belsõ keret
850*1000

bebetonozott kettõs
 kereszt keret

külsõ keret
1030*880

belsõ keret
850*1000

bekötõ laposvas
90-(12-40)
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emelõfuratok

emelõfuratok
f100 mm
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