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1. SZERKEZET TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet alapján kijelentem, hogy a 6724 Szeged, 
Pulz utca 48. alatti Szegedi Közlekedési Társaság villamos szerelő csarnokban 
létesítendő acél pódium létesítés szerkezeti kiviteli terveiben alkalmazott műszaki megoldások 
a vonatkozó jogszabályoknak – Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak – és 
hatósági előírásoknak megfelelnek, a tervek szakszerűek, továbbá, hogy a szükséges tervezői 
jogosultsággal rendelkezem. 

A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldásokat nem alkalmaztunk. A betervezett
építőanyagok megfelelnek a Magyar Szabvány előírásainak.
A kiviteli terv az építési engedélyezési tervvel összhangban van. 
A tervezett építmény műemléki védettséget nem élvez.

A 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés alapján:
1.
a) tervezett építési tevékenység leírása: Pódium építése

aa) tervezett építési tevékenység helye: 6724 Szeged, Pulz utca 48. alatti Szegedi 
Közlekedési Társaság villamos szerelő csarnok

ab) tervezett építési tevékenység megnevezése: acél szerkezetű pódium építése
b) A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: belterület, nem védett
c) felelős épülettervezők:

Hercegfalvi Emil
Tartószerkezet tervező
Th-T/06/0808/H-2494/12

                                                    
Szakági tervezők: Külön tervezői nyilatkozatban nyilatkoznak.

da) Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az országos 
településrendezési és építési, valamint eseti hatósági előírásokról a létesítmény- felelős 
építész tervezője nyilatkozik.

db) A vonatkozó szabvány által meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A 
vonatkozó nemzeti szabványtól a dokumentáció a fölrengésre, mint rendkívüli teherre való 
méretezésnél annyiban tér el, hogy a talajgyorsulás értékét a Magyar Mérnöki Kamara által 
kiadott ajánlás szerint veszi fel. 

dc) Az építési engedélyezési terv és az általunk készített szerkezeti kiviteli tervek összhangban 
vannak. Hozzájárulunk a megvalósulási tervekhez az általunk készített dokumentáció 
Megrendelő általi felhasználásához.

dd) A kiviteli tervek általunk készített fejezete biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
közreműködésével készült.

de) Műemlékvédelemről felelős építész tervező nyilatkozik
f) Az általunk készített kiviteli dokumentáció az engedélyezési tervekben meghatározott 

épületszerkezetek statikai modelljével, szerkezeti kialakításával megegyezik.
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5.        Az engedélyezés tárgyát képező tervezési tevékenységre előírt jogosultsággal 
rendelkezünk.

6.        Kijelentem, hogy az általunk készített kiviteli dokumentáció technológiailag megvalósítható
7.        A dokumentáció felhasználása a tervezési szerződésben meghatározott ellenérték 

kézhezvétele után a Megrendelő jogszerűen felhasználhatja
8.        Ha a jogszabály szerint tervellenőrzés szükséges a terveket a tervellenőr rendelkezésére 

bocsátjuk.

  
Szeged, 2023, december 08.

      
Hercegfalvi Emil
Okl. építőmérnök  
Tartószerkezeti tervező
Th-T/06/0808/H-2494/12
6746 Szeged, Lövölde u. 133.
Tel: +36-30-4740966
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2. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

2.1. Előzmények, kiindulási adatok 
A Szegedi Közlekedési Társaság a Pulz utcai villamos szerelő műhelyben acél szerkezetű pódium 
telepítését tervezi. A telepítéshez szükséges kiviteli tervek elkészítésére kértek fel, amely magában 
foglalja a szerkezet ellenőrzését és tervezését. 

2.2. A szerkezet általános leírása
 A tervezett pódium a villamos szerelvények szervizeléséhez szükséges. A pódium a villamos 
pályával párhuzamosan helyezkedik el. A pódium 3,35m magasságban helyezkedik el. A feljutást a 
villamos szerelvényeken keresztül oldják meg, így lépcső és hágcsó nem készül. A járófelület 5mm 
vastag bordás-lemez. A pódium szélessége 750mm, ezt egy korlát határolja az épület homlokzata 
felől. A korlát magassága 1,0m.

2.3. Tartószerkezet általános ismertetése 
A tervezett pódium tartószerkezeti vázát a meglévő HEA300-as oszlopokhoz csavaros kötéssel 
kapcsolódó konzolok biztosítják. A konzolok egy vízszintes és egy 45°-os nyomott támaszból 
állnak. A konzolok közé kerül elhelyezésre csavarok kötéssel a járófelületet és a korlátot támasztó 
2 U szelvényből kialakított vízszintes tartóváz. A két U szelvényt1,4m-ként L50/5-ös merevítő 
segédtartó köti össze. Erre a vázra kerül utólag elhelyezésre a méretre szabott 5mm vastagságú 
lencsemintás bordás-lemez.

2.4. Terhek
A szerkezetre ható terhek az MSZ EN 1991 Eurocode 1 szerint:
• önsúly terhek:

• csarnok tető rétegrend: g=0.50kN/m2
- Biztonsági tényező: γG=1.35
- Egyidejűségi tényező: ψ1=1.00
- Gyakori teherszint tényezője: ψ2=1.00
- Kvázi-állandó tényezője: ψ3=1.00

• Hasznos terhelés : q=2.00kN/m2
- Biztonsági tényező: γG=1.50
- Egyidejűségi tényező: ψ1=0.70
- Gyakori teherszint tényezője: ψ2=0.50
- Kvázi-állandó tényezője: ψ3=0.30
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2.5 Acél szerkezet

A tervezett szerkezet acélszerkezete S235-ös anyagból készül. 
A konzolok HEA140-es szelvényből készülnek a kapcsolatok kialakíthatósága miatt. A járófelület és
a  korlát  megtámasztását  a  hosszában,  a  konzolok  közé  elhelyezett  UPN140-es  szelvények
biztosítják,  melyek  L50/5-ös  szögacélokkal  vannak  összekötve.  Ezek  a  bordás-lemez
megtámasztásában és a szerkezet merevítésében is részt vesznek. A korlátok 1m magasságúak és
48,3*3-as  szelvényből  készülnek.  A  térdlécek  33,7*3,2mm-es  csőszelvények.  A  járrófelületet
mindkét oldalt egy 5cm magas bokaléc határolja. 

A tartószerkezeti elemek 
szelvényei és a tervezett 
anyagminőségek

Szelvény Anyagminőség 

Konzolok HEA140 S235 JR (MSZ EN 10027-1 és 
10027-2) 

Hossztartók UPN140, L50/5 S235JR (MSZ EN 10027-1 és 
10027-2) 

Korlát CHS48,3*3,2, CHS33,7*3,2 S235 JRH (MSZ EN 10027-1 
és 10027-2) 

Bordáslemez PL5mm S235 JR+N (MSZ EN 10027-1 
és 10027-2) 

Lemezek S235 JR+N (MSZ EN 10027-1

Csavarok: Hlf csavar DIN 933 (8.8)
Hlf csavar EN-14399-4 (10.9)

Hlf csavar EN-24014 (8.8)
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Anyák: Hl. anya DIN 934 (8.8)
Hl. anya EN-14399-4 (10.9)
Hl. Anya EN-24032 (8.8)

Alátét:     DIN 125 (8.8)
EN-14399-5 (10.9)

Hegesztés: A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok.
Minőség:  Az MSZ 6442 szerinti II. oszt. tompa és III. oszt. 
sarokvarrat
Méretek:  Legkisebb alkalmazható varratméret a= 4mm
Terven nem jelölt varratok mérete: 
Tompavarrat: a= v (mm),ahol v a vékonyabb lemez vastagsága
Sarokvarrat: a= 0.7 v ( egyoldali varratnál)

                  a= 0.5 v ( kétoldali varratnál)

Tűrések: Mérettűrés az MSZ 121180-1 szabvány B fokozata szerint,
de a hossztűrés maximuma ± 6 mm.
Furatcsoportok helyzetpontossága furatcsoporton belül: ± 1 mm
Furatcsoportok helyzettűrése a hosszméreteknek, illetve a 
terveknek      megfelelően.

Síklapúság és egyenesség tűrése az MSZ 12180-1 szabvány F 
fokozata szerint

Jelölés:  Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól 
olvashatóan be kell ütni!

Próbaszerelés: Gyártóval egyeztetett elemeket.

Felületvédelem: Felület előkészítés : Sa2.0 ( MSZ ISO 8501-1)

Felület kezelés: Építész kiírás szerint, de alap+ fedőmázolás min. 80  mikron 
vastagságban

Szállítás: Kalodázva, szerelési egységenként követhető módon.

Szerelés: A szerkezeti csavarokat kézi erővel feszesre kell húzni!

2.6. Tartószerkezeti szakértői vélemény

Alulírott Hercegfalvi Emil, tartószerkezet tervező és tartószerkezeti szakértő nyilatkozom, hogy a 
meglévő acél oszlopokra elhelyezendő pódium a csarnok tartószerkezetének stabilitását nem 
veszélyezteti. A kialakítás mellett a tartószerkezet kellő biztonsággal rendelkezik a többlet terhelés 
felvételére és annak stabilitását, teherhordó képességét nem veszélyezteti.
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3. ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYI ELŐÍRÁSOK

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1990:2002/A1:2006 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános 

hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei
MSZ EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az 

épületekre vonatkozó szabályok
MSZ ENV 1993-1-3:1999 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános 

szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekhez
MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. 

Közös és az épületekre vonatkozó szabályok
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4. MEGJEGYZÉSEK

    • A kivitelezési munkákat felelős műszaki vezetőnek kell irányítania.
    • A kivitelezés során felmerülő problémákkal a megfelelő szaktervezőhöz, vagy a  
generáltervezőhöz kell fordulni.
    • A kivitelezés során a hatályos munka és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani!
    • Az építkezés területén illetékteleneknek tartózkodni tilos. Mindenki számára kötelező az egyéni
védőfelszerelés viselése!
    • A szakági terveket össze kell vetni, és amennyiben eltérés tapasztalható konzultálni kell az 
építész tervezővel!
    • Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
    • A beépített teherviselő elemek minőségi tanúsítványait meg kell őrizni!
    • Sérült tartószerkezeti elemet csak statikus szakvélemény alapján szabad beépíteni.
    • Gyártmányok alkalmazásánál a gyártó beépítési útmutatását kell követni.

Szeged, 2023. december 03.

Hercegfalvi Emil
Okl. építőmérnök  
Tartószerkezeti tervező
Th-T/06/0808/H-2494/12
6746 Szeged, Lövölde u. 133.
Tel: +36-30-4740966
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